
           上肢康复治疗仪技术参数及商务要求

本次采购数量：1台，国别：中国

一、技术参数及要求如下：

1. 微特电机驱动，机械结构设计、选材合理，精度高，运             行平稳，噪音低，寿命长久。
2. 微特电脑数码控制设计，并采用进口集成元器件，内设大容量进口CPU中央处理器,智能化软件编程，并具有超力矩过载保护等功能。
3. LCD液晶显示，所有参数一览无遗，方便了医疗临床研究。
4. 同一机器可以使用于患者的肩或肘关节，活动范围适应性增大，在一般适用于成人的同时，也适用于一般儿童。充分考虑了医疗治疗需要。
5. 肩或肘关节运动转换方便，长度调节方式灵活，产品适用面广泛，可用于患者的左、右肩关节在垂直平面内的活动，也适用于患者的左、右肘关节的被动运动。
6. 采用最优化结构设计，关节角度速度变化分布合理。
7. 关节角度活动范围：0°—125°；
8. 关节角度变化速度范围：0.5°—3°/s；
9. 电源：220Vac±10%，50±1Hz；
10. 功耗：≤60W
二、其他要求：	
1）、产品质量保证期限≥24个月。
2）、安全等级：一级，CF型。
3）、提供生产厂家或销售商家的售后服务承诺书。
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一、技术参数及要求如下：
1. 数码电路，微电脑控制、LCD大屏幕液晶屏显示运动角度、时间、速度。
2. 过载自动反转保护功能。
3. 膝、踝、髋关节均可运动。   
4. 康复器大腿支架长度可调节范围不小于90mm，小腿支架长度可调节范围不小于100mm。
5. 康复器的调节范围：
 a)大小腿支架之间的夹角（α）运动最大变化范围不小于125°
b)脚托板前后翻转角落(β)变化范围应不小于40°，左右移动角度（γ）变化范围应不小于40°。
6. 康复器额定载荷为200N,在额定荷载下应能平稳工作不卡滞，往复运行无异常撞击声。
7. 康复器整机工作噪音应不大于65dB。
8. 康复器腿支架夹角（α）的角速度调范围：最低速不大于1°/s，最高速度不小于2.5°/s，并分档可调（大于6档）。
9. 康复器在于200N荷载下可连续工作时间大于2h。
10. 康复器设置手动控制件，使病人能自行控制康复器暂停或进行伸展运动（α向180°运动）。
11. 康复器开机先出现伸展运动，即大小腿支架之间的夹角（α）向180°运动（伸展位置）。
12. 康复器输入功率为70VA。
13.额定工作电压：220Vac±22Vac
14.根据病人实际情况设置伸展角度、屈曲角度、运行速度、运行时间。按相应键后，显示器上相应字符闪动，可按上键和下键作相应调整。调整结束，必须按该键予以确认，然后可根据患者情况，选择控制模式和控制力距。
二、售后及其他要求：	
1）、产品质量保证期限≥24个月。
2）、安全等级：一级，CF型。
3）、提供生产厂家或销售商家的售后服务承诺书。

