



EH复合型骨水泥技术参数及其他要求 
1、 拟采购产品名称及型号、规格：
1）品 名：EH复合型骨水泥
     2）品 规： 
      产品为预制体，其品规如下：
 (1) 弧长的小尺寸系列规格为：  90x90mm,100x100mm,100x120mm,
 (2)弧长的大尺寸系列规格为：  120x120mm,120x150mm ,130x130mm,150x150mm
(3)  弧高要求为18mm 
(4)  所有规格预制体厚度为5mm
*2、产品适用范围：适用于颅颌面部非负重区域骨缺损修复的治疗。
3、结构及成份：
*1）EH复合型骨水泥由粉剂、液剂（塑性剂）两部分组成。
2）粉剂：羟基磷灰石颗粒，聚甲基丙烯酸甲酯。
3）液剂：EAM医用树脂。
 4、主要技术指标：
1）、固化时间和固化热：
在23  骨水泥从调和开始至硬化所需的时间为≤15分钟；固化热释放≤90。   
*2）、固化体抗弯强度：＞10Mpa
3）、重金属总量（以铅计）50mg/kg
5、产品使用方法方便临床医生进行操作，简易快速完成手术工作。
6、固定方法≥3种，并列举出方法,需提供佐证。
7、本产品有可能出现的不良反应列举清单明细表，供医生参考。
（提供产品使用说明书做佐证）。
8、灭菌方法及有效期限≥2年，预制体在术前由医院用常规高温高压蒸汽灭菌后使用，灭菌时间。
*9、投标人提供产品质量保证书及售后服务方案；提供本产品为医院专属的增值服务方案。
*10、产品报价要求：
1）弧长的小尺寸系列规格报统一执行价
2）弧长的大尺寸系列规格报统一执行价
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