附件1：
无创呼吸机技术参数
1、 基本使用要求：
1. 知名品牌（允许进口产品），在国内有众多使用客户，性能稳定可靠。
2.适用范围：多种呼吸内科疾病。
二、技术参数：
★1、通气型及通气模式：CPAP、S、S/T、T、IVAPS、PAC
1.1各种疾病类型选择：阻塞型、限制型、正常型、肥胖低通气  
2、压力范围: 
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]★2.1、IPAP吸气压： 2-40 cmH2O
2.2、EPAP 呼气压：2-25 cmH2O，
2.3、PS： 0-38 cmH2O，
2.4、CPAP 持续气道正压：4-20cmH2O 
3、呼吸频率:  5~60 bpm
4、目标肺泡通气量：1-30 L/min
5、目标呼吸频率：8-30 bpm
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]6、吸气时间（Ti）：0.2-4s
7、吸气时间窗控制： Ti Max：0.3-4.0 sec； Ti Min： 0.1-TiMax sec 
8、延迟时间:  OFF-45分钟（5分钟一增量）
9、吸气上升时间: 150-900 ms（50ms一增量）
10、吸气下降时间：100-400ms
11、吸气灵敏度调节：5档可调            
12、呼气敏感度调节：5档可调                
13、最大供气流速: 200L/min
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]★14、屏幕监测：模式和压力设定、实时漏气量监测（L/min）、实时呼吸频率监测、潮气量监测、肺泡通气量监测、吸气时间、吸呼时间比I:E、实时压力监测条图显示、PS值、自主触发和切换指示及百分比、实时在氧浓度监测。
15、多种波形监测：压力-时间波形、流速-时间波形、最近5分钟MV和呼吸频率波形趋势、最近5分钟MV及肺泡通气量波形趋势、平均瞬时漏气、潮气量波形趋势、呼吸同步波形显示
16、报警设置：分钟通气量过低、大量漏气、无排气孔面罩（面罩连接错误）、高压/低压报警、呼吸频率过高/过低、氧饱和度过低报警、氧浓度过高/过低报警、窒息报警等
三、数据存储：
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]   可储存365天的使用和综合数据，7天详细数据，8小时高分辨率流量数据。 可使用USB或电缆与电脑传输数据。                 
四、面罩匹配数据库：
   全脸面罩、鼻罩、鼻枕、超级鼻罩、儿童面罩
1、加温湿化功能： 分体湿化器
2、内置电池整机使用时间：≥2h

   注：带“★”的参数为必要配置，需要提供证明材料
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