附件1：
骨质疏松治疗仪技术参数
*1、强度：F1、F2双路交替输出磁场强度0.8-11mT（8-110GS）分8档可调
*2、磁感应强度：0.8mT-11 mT磁感应强度由弱到强有8档。
3、脉冲频率：F1、F2双频2-16Hz分8档交替输出
4、频率范围：	2Hz、4 Hz、6 Hz、8 Hz、10 Hz、12 Hz、14 Hz、16 Hz、
5、输出方式：两组频率、两组磁感应强度自动交替输出。
6、频率交替状况：在设定的两种频率范围内，每60秒±5秒自动交替一次
7、强度交替状况：在设定的两种强度范围内，每30秒±5自动交替一次
8、治疗时间设定：计算机设定每次治疗30分钟，也可在20分---40分内自由选择。
*9、设备配置：一台主机可同时控制2张治疗床，每床单独控制、同屏分别显示。
*10、治疗床特点：床内嵌式人体型8个治疗器，包含脊柱等关键部位。直接贴近治疗部位，对重点部位进行治疗。电磁对人体脏器无伤害，对空间没有电磁污染。
11、输入功率：≤150W
12、供电要求：AC220v±10%   50Hz±1Hz
*13、主机控制方式：8寸-10.4寸彩色触摸式液晶屏显示屏控制。
14、软件功能：根据骨密度的检验结果在设备档案中查找患者需要的治疗信息，转换成治疗处方。同时也可以根据设备的默认处方信息自动治疗。
15、治疗床：骨质疏松关键部位治疗。
16、治疗床尺寸：90cmx61cmx70cm四轮刹车定位装置。
17、适应症：原继发性、继发性骨质疏松及骨质疏松症引起的各种临床疼痛、包括腰背痛、神经痛、双腿酸胀乏力、四肢放射痛、股骨头坏死、骨关节炎、骨萎缩、内分泌失调等症。
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