附件1：
中频治疗仪参数
一、主要性能及技术指标
. ★  1.电压：0-5000V
2.频率：0.5-60Hz
3.脉宽：0.4-2.2ms
★4.自增功能：最大到1000V（头面）、最大到2000V（肢体）
最大到3000V（躯干）最大到5000V（截瘫）
5.浪涌：头面部和肢体有浪涌治疗功能具有长浪、短浪。
6.极性：正极性、负极  性、交替（60秒自动切换一次）
★7、全电脑控制，记忆功能，硅橡胶轻触按键中英文标注（内置指示灯）
8、不低于四参数LED数码显示
9、治疗频率选择≥3组，且可自由调节。
10、强度0-99/自增调节0—255级；强度可从“0”逐渐调至最大
11、输出极性为双模式：极性手动转换、可选极性自动转换
★12、治疗输出13路26通道
13、宽范围低电压稳压装置
14、定时工作，倒计数计时，0~60分钟可设定
★15、该产品通过ISO9001、ISO13485质量体系认证；国家中医药管理局推荐产品
16、该产品获国家软件产品认证


婴幼儿医学测听仪参数
*1纯音声压分20dB、40dB、60dB、80dB等多个档，各档量程的输出准确度为各档值的≤±5dB。
*2纯音频率分500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz等多个档，各档频率的输出准确度为各档值的≤±10％。
3伴有≤5±1Hz的颤音。
4测听仪工作时三只发光管呈闪烁状态。
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