项目清单及技术参数要求和数量
一、远程会诊系统客户端参数及数量
	名称
	业务开展
	系统模块
	功 能 描 述
	数量

	远程会诊系统
	1：远程疑难病例会诊（临床、护理、合理用药等）

2：远程术前交流与指导

3：远程疑难病例多学科联合讨论或会诊

4：远程床旁会诊


	申请管理
	会诊申请、修改、撤消，患者病历信息提交、会诊目的和要求提交；已经申请会诊列表、状态查看
	1套

	
	
	会诊审核
	由申请医院主管部门（医务科）审核已提交会诊申请内容的真实性及完整性。待审核、已审核列表查看，会诊申请状态反馈
	

	
	
	会诊安排
	对已经审核通过的会诊根据会诊要求和类型安排相应的专科、专家和会诊时间；待安排和已安排列表查看
	

	
	
	专家会诊管理
	已经安排的会诊参加科室、会诊专家在会诊时查看需要远程会诊的病人信息，会诊目的及需要解决的问题，会诊结论及建议编写，会诊结果反馈与查看
	

	
	
	会诊查询
	按不同条件对所有申请的会诊信息进行统计查询，对已经完成会诊的记录满意度统计和查看，为后期数据分析提供有利依据。
	

	
	
	会诊满意度调查
	会诊完毕后，提供满意度调查及统计查询，为后期更好的完善业务流程及创新提供有力支撑。
	

	双向转诊及远程预约
	对上同省级医院开通转诊绿色通道
	转诊申请
	提交向上/向下的转诊申请，转诊性质可为预约检查、门诊预约挂号、其他急诊、住院、康复转院等；已经提交转诊申请查看
	

	
	
	转诊核审
	审核已经提交的转诊申请，待审核、已审核列表查看，转诊申请状态反馈
	

	
	
	转诊确认
	对已转诊成功后的转诊申请进行确认，查看待确认列表和已确认列表
	

	
	
	转诊查询
	通过不同条件查询统计所有转诊、预约的申请信息
	

	远程教育
	1：远程实时授课  
2: 远程专项教育  
3: 远程视频点播
4：科室病案讨论直播
	课程管理
	进行课程安排，已安排课程列表查询及修改、听课申请
	

	
	
	我的授课
	个人已经安排并发布的课程查看
	

	
	
	已申请课程
	个人已经申请听课的课程查询
	

	
	
	听课统计
	开课前验证统计、课程结束验证统计、听课人数汇总、听课人数明细、单人听课汇总查询统计
	

	
	
	课件点播
	已经安排培训发布后，可随时点播课件（含视频），点播统计功能
	

	
	
	课程考核
	根据课程内容，支持在线考试
	



二、远程会诊硬件设备参数及数量
	远程医疗大型音视频终端技术要求
	

	序号
	指标项
	指标要求
	数量

	1. 
	基本架构
	分体式终端，支持19英寸机架安装，配置全向云台摄像机和全向麦克风，采用嵌入式操作系统、非PC架构，产品稳定可靠，支持7×24小时开机运行。
	1套

	1. 
	音视频接口要求
	配置具备7个高清视频输入接口和3个高清视频输出接口，支持3G-SDI、HDMI、DVI-I和USB3.0接口类型，方便与会议室其他视频系统集成。
	

	1. 
	
	配置具备2个XLR平衡输入接口，2个大三芯平衡输入接口，1个RCA输入接口；2个RCA输出接口，方便与会议室音频系统集成。
	

	1. 
	
	提供终端背板清晰照片。
	

	1. 
	网络接口
	具备RJ-45网络接口。
	

	1. 
	
	支持WiFi无线接入。
	

	1. 
	协议标准
	支持H.264 HP SVC、H.265 SVC视频编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求。
	

	1. 
	
	支持宽频高保真语音技术，支持OPUS、G.711、G.722音频编解码协议。
	

	1. 
	处理能力
	支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps、720P60fps、720P30fps、360P30fps、180P30fps分辨率。
	

	1. 
	
	支持双流内容分享，支持1080P 30fps 高清双流，并可向下兼容共享PC的主要分辨率，如1440*900、1280*800、1024*768等。
	

	1. 
	
	支持语音优化：回声消除、自动降噪、自动增益控制、自动增强、突出人声，支持唇音同步技术。
	

	1. 
	网络适应性
	支持前向纠错算法，丢包率高达30%的情况下能保证视频流畅传输，帧率不低于25帧/秒。
	

	1. 
	
	在丢包率高达50%的情况下，依然拥有非常好的音频质量，声音清楚连贯；丢包率高达80%时，语义依然可理解。
	

	1. 
	显示要求
	支持3屏3显输出方式，支持本地视频、主讲人/主会场、其他远端视频各自独占一屏。
	

	1. 
	
	支持多种分屏模式，支持16分屏。
	

	1. 
	
	主会场可以对其他会场进行轮询。
	

	1. 
	麦克风
	支持360°全向拾音，高保真智能降噪，8米有效拾音距离。
	

	1. 
	操控要求
	支持与一体化智能终端配对，实现触控操作，全触屏操控，人性化UI，使用简单方便。
	

	1. 
	
	支持与触控大屏配合使用实现触摸式操作，调用菜单所有功能。
	

	1. 
	
	会中可点击屏幕自主启动录制。
	

	1. 
	
	支持触控屏操作主持会议，邀请与会者、静音其他会场等。
	

	1. 
	
	支持会议日程功能，自动同步预约会议请求并显示在日程上，实现自动入会或手动一键入会。
	

	1. 
	
	支持通过有线、无线和网络方式发送双流，实现内容共享。
	

	1. 
	备份机制
	支持会场终端与智能触控端互为备份，提高会议的可靠性。
	

	1. 
	应用功能
	会议速率在64Kbps-20Mbps范围内动态自适应。
	

	1. 
	
	支持企业通讯录，支持分组，能够由平台统一推送至所有终端，自动更新。
	

	1. 
	
	支持电子白板功能，可多方同时标注协作。
	

	1. 
	摄像头技术要求
	PTZ云台高清摄像头与终端同一品牌，至少200万有效像素，支持1080P60 fps, 1080P30 fps, 720P60 fps, 720P30 fps活动图像采集和输出。
	

	1. 
	
	支持至少12倍光学变焦，水平视角不小于72°，水平转动范围±170°，垂直转动范围±30°，支持倒装。
	

	1. 
	
	配置支持USB、 HDMI、DVI或3G-SDI视频输出接口。
	

	1. 
	
	信噪比≥55dB，支持背光补偿。
	

	1. 
	
	支持自动对焦，支持自动/手动白平衡。
	

	1. 
	
	支持自动/手动聚焦和自动/手动校对光圈。
	

	1. 
	
	支持双机位跟踪发言人智能切换。
	


三、远程医疗一体式可移动音视频终端技术要求
	远程医疗一体式可移动音视频终端技术要求

	序号
	指标项
	指标要求
	数量

	1. 
	基本架构
	一体化智能终端，摄像头、触控显示屏、麦克风和音响高度集成，至少9.6寸高清电容触摸屏。
	1套

	2. 
	
	内置高性能电池，支持在无外部供电情况下使用3小时以上。
	

	3. 
	协议标准
	支持H.264 HP SVC编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求。
	

	4. 
	
	为保证音频效果，系统应支持宽频高保真语音技术，支持OPUS、G.711、G.722音频编解码协议。
	

	5. 
	接口要求
	具备一个3.5mm音频输入接口，具备一个3.5mm音频输出接口。
	

	6. 
	
	支持扩展连接电视机、投影机等显示设备。
	

	7. 
	网络接口
	具备RJ-45网络接口。
	

	8. 
	
	支持WiFi无线接入。
	

	9. 
	
	支持802.1x登录认证，支持网页登录认证，支持网络代理设置。
	

	10. 
	处理能力
	支持1080P30fps 、720P30fps、360P30fps、180P30fps分辨率。
	

	11. 
	
	支持双流内容分享，支持1080P高清双流，并可向下兼容共享PC的主要分辨率。
	

	12. 
	
	支持语音优化：回声消除、自动降噪、自动增益控制、自动增强、突出人声，支持唇音同步技术。
	

	13. 
	网络适应性
	支持前向纠错算法，丢包率30%的情况下能保证视频流畅传输。
	

	14. 
	
	在丢包率50%的情况下，依然拥有非常好的音频质量，声音清楚连贯；丢包率高达80%时，语义依然可理解。
	

	15. 
	麦克风
	支持360°全向拾音，高保真智能降噪，8米有效拾音距离。
	

	16. 
	操控要求
	全触屏操控，人性化UI，使用简单。
	

	17. 
	
	会中可点击屏幕自主启动录制。
	

	18. 
	
	支持触屏操作主持会议，邀请与会者、静音其他会场等。
	

	19. 
	
	在点对点会议中邀请其他多方加入会议时，会议不中断。
	

	20. 
	
	支持会议日程功能，自动同步预约会议请求并显示在日程上，实现自动入会或手动一键入会。
	

	21. 
	
	支持通过无线和网络方式发送双流，实现内容共享。
	

	22. 
	语音交互
	内置语音机器人，支持用户与终端进行语音交互，支持发起呼叫、查询天气、播放歌曲等应用。
	

	23. 
	应用功能
	支持企业通讯录，支持分组，能够由平台统一推送，自动更新。
	

	24. 
	
	支持电子白板功能，可多方同时标注协作。
	

	25. 
	
	支持信息推送，企业共享等企业级应用，融合办公流程。
	

	26. 
	摄像头要求
	集成专业级高清摄像头，82度水平视角，支持1080P分辨率，自动对焦。
	

	27. 
	
	支持手动控制旋转和远端控制旋转，实现±150°视野覆盖。
	

	28. 
	
	支持镜头物理开关，在私密场景下可关闭摄像头。
	

	显示设备

	1.
	显示参数
	屏幕尺寸65英寸，屏幕分辨率超高清4KHDR。
	



2台

	2.
	核心参数
	CPUARM Cortex A73*2 ，运行内存2GB，储存内存32GB
	

	3.
	端口参数
	SB2.0接口1USB3.0接口1HDMI1.3接口无HDMI1.4接口无HDMI2.0接口2光纤音频输出不支持
USB支持格式
US支持视频格式.avi .mpg .ts .mkv .mp4 .flv .mov .rm .rmvbUSB支持音频格式aac .flac? .mp3.wavUSB支持图片格式JPEG/PNG/BMP
	

	4.
	功耗
	电源功率（w）180待机功率（w）0.5工作电压（v）220v
	

	高拍仪

	1.
	硬件部分
	1.椭圆型CMOS镜头，500万有效像素；，分辨率(2592X1944)
2.可识别、拍摄、自动调整白平衡，自动调整曝光；
3.★手动调焦，可针对不同幅面的文件调整到最佳清晰效果；
4.可拍摄A3、A4、A5以及证件名片等尺寸文件；
4.★伸缩杆标有幅面刻度，精准定位各种尺寸幅面的扫描；
5.★8颗LED补光灯；按钮控制,无极调节补光亮度；
6.USB接口供电, 无需外接电源。节约能源，绿色环保；
7.★椭圆形镜头可旋转，270°折叠收纳。
8.★金属机身，铝合金伸缩杆。
	



1套

	2.
	软件部分
	1.★文件扫描。双软件设置,即配置专业扫描软件,也可以配置实物展示讲课仪软件,可扫描A3、A4、A5以及名片证件等幅面文档。
2.快速抓图。一秒钟扫描并存档。
3.实物展示，动态下视频展示功能。
4.视频录制，可录制视频文件并存储。
5.RGB24位真彩图像，输出支持JPG、BMP、GIF以及TIF等格式
6.★软件为双界面设计，动态预览窗体和静态操作界面分开。预览效果更好，功能模块突出；高帧率技术方案，无拖影
7.强大目录管理功能。支持新建、删除、改名，支持多级文件夹。
8.专业OCR功能，并支持三种导出格式。转化为Word/Excel文件
9支持图片删除、导出、另存和更名等操作；支持单个或批量图片一键转换成PDF导出。
10.屏幕录制。可录制屏幕显示内容，制成AVI文件并保存。
11.条码识别功能。识别文件的条码并以此作为文件命名
12.具备水印功能。支持页面水印的添加和设置以及拍摄时间等信息
[bookmark: _GoBack]13.备电子白板功能，可进行一系列的批注、标注、图形插入以及文字录入等功能；
14.自动纠偏，自动去黑边；
15.曝光度调节，图片质量调节，分辨率调节以及储存数据大小调节；
16.幅面自由旋转；鼠标滚轮控制放大缩小，可以进行无极缩放；
17.支持B/S和C/S软件系统的无逢集成，提供可以适合于多种语言开发的二次开发包。支持 Twain接口。
18.投影展示、视频通讯、电子邮件和网络传真等。
	

	电脑

	1.
	主机
	6核酷睿i5处理器。
内存容量8GB。
硬盘容量1TB，转速7200转/分钟。
	
1套

	2.
	显示器
	屏幕尺寸21.5英寸。
分辨率1920×1080。
	

	3.
	输入设备
	有线鼠标、有线键盘
	

	辅材

	1.
	HDMI线
	3米HDMI线
	2条

	2.
	
	5米HDMI线
	1条
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