附件1：
宫腔观察吸引手术系统参数
一、图像处理器及图像处理软件：
1、CPU：3MB 高速缓存，双核；
2、内存：≥2G；
3、可自动调节亮度、降噪；
*4、可突出显现血液中的血红素，对血管分布及血供丰富的病变组织具有显著强调效果；
*5、可实现轮廓强调，突出病变组织及轮廓，使病变组织容易被发现；
6、具备工作流程向导，引导术者便捷操作；
7、能实时图像采集、录像、编辑处理、病历管理、统计分析及远程会诊。
8、通过USB接口可读取图像处理器的数据并实时显示视频；
9、通过特殊软件数字化彩色成像；
10、支持病人信息的添加、删除、修改；
11、支持将病人信息、医生结论、图片等数据储存于数据库；
12、数据库具备检索的功能；
13、支持编辑打印手术报告单；
14、软件操作简便，界面人性化，支持拍照、录像，存储；
15、支持彩色打印机；
*16、图像分辨率为480*480
二、计算机：
1、内存: ≥4GB, 
2、硬盘容量:≥500GB，
3、处理器： Intel 4核CPU  频率：≥3. 3GHz；
4、显示器≥23.8英寸，IPS液晶面板；
5、显示器分辨率: 1920*1080；
6、最大亮度 ≥250cd/m2，对比度(标准) 1000：1；
三、摄像吸引管参数：
*1、2个白光LED灯，视场角（空气中）：≥100°，允差-10%，上偏差不限，有效景深范围（空气中）：0mm-5mm，设计工作距离：2mm，
*2、分辨力（空气中）：工作距离为5mm，分辨力＞6lp/mm，视场中心照度：5mm/处，视场中心照度应≥300lx，显色指数：照明光源的显色指数Ra≥80。
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