附件2：
低温等离子灭菌器技术参数
一、技术要求
1、灭菌技术：过氧化氢低温等离子体技术
2、用途：对畏热、畏湿及内窥镜等物品进行无菌处理
*3、灭菌剂封装方式：卡匣式
4、灭菌剂：58％过氧化氢溶液，标准灭菌每锅用量≤7.0毫升
[bookmark: OLE_LINK7]5、每个卡匣灭菌锅数：标准灭菌模式，每个卡匣可灭菌≥6锅
6、灭菌舱形状：圆柱形
*7、舱体容积≥198L，内筒容积≥165L
[bookmark: OLE_LINK4]8、灭菌舱内筒直径≥510mm
9、灭菌舱筒深≥810mm
[bookmark: OLE_LINK1]10、灭菌时间：标准灭菌约为55分钟，针对复杂管腔设备无需使用增强模式
11、灭菌温度：约为56℃
12、灭菌器主体采用316L不锈钢
二、灭菌效果
1、实验菌株：嗜热脂肪杆菌芽孢、枯草杆菌黑色变种芽胞
2、可用于内径1mm，长300 mm两端开口的不锈钢管腔的灭菌 
3、可用于内径1mm，长1000 mm两端开口的聚乙烯管腔的灭菌
*4、可对内径为≥1mm，长度≤500mm金属医疗器械管腔和内径≥1mm，长度≤2000mm的聚四氟乙烯等管腔类器械进行灭菌，可杀灭细菌芽孢。
5、经半周期灭菌程序验证达到无菌保证水平（SAL=10-6 cfu）。
三、系统要求
1、操作界面：全中文液晶触摸屏式，一键操作；
2、打印系统：自带打印机，非热敏式，打印资料可长期保存；
3、灭菌仓门打开方式：门自动升降，具备红外线感应装置，人性化防夹手设计
*4、报警时除显示报警代码外同时显示故障内容。
5、采用先蒸发后注入的方式注入过氧化氢，防止液态过氧化氢注入舱内，增强了过氧化氢的穿透力，确保过氧化氢均匀分布于舱内(使过氧化氢注入舱内时均匀度提高，保证灭菌效果)
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