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1、镜头：1080P 原装进口高清机芯 ；有证明文件；
2、图像传感器CMOS尺寸≧1/2.8；
3、★清晰度：≥200万像素；
4、最低照度：Colour:0.01 lx(F1.6,AGC on,1/30s)；
5、放大倍数： 光学变焦≧30倍，数字变焦≧12倍；提供证明文件；
6、★提供数字高清HD-SDI接口，提供数字高清视频输出；
7、★摄像机LED光源≧ 2圈
8、★摄像机光源配备至少二种光源：一种白光，一种绿光等；
9、★摄像机光源亮度调节≧5级
10、镜头具有放大、缩小功能
11、镜头具有远近自动聚焦、手动聚焦功能
12、镜头具有红色分量加、减功能
13、镜头具有一键白平衡功能，使操作更加方便；
14、≧24寸超大屏幕高清显示
15、滑轮支架≧5个滑轮。
16、DSP动态自动聚焦系统，≥12倍数字变焦。配合手动焦距调整，超近摄像，0.1米外均可得到清晰的成像；
17、★镜头帧频≧60帧高频摄像头。
18、计算机处理，实现病变图像冻结、采集、存储、分析、打印、操作一体化管理；
19、具有静态图像连续采集功能，可进行多达数十幅图像动态浏览；
20、具有动态图像连续记录和电影回放功能；
21、图谱库可随时添加，并可与当前病历图片对比；
22、数十种图像增强功能，提高细微病灶检出率；
23、软件具有计时采集功能，使临床阴道镜检查下的醋酸反应和碘反应变为自动化；
24、图谱库可随时添加，并可与当前病历图片对比；
25、报告单中的右键菜单，提供快捷访问、创建自定义模板；
26、★可连接医院管理系统生成网上报告，可利用国际互联网或区域网传送影像信息，实现资源共享和远程会诊。

