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耳鼻喉科支撑喉镜技术参数
一、支撑喉镜技术参数
1、插入部最大外径（内窥镜）：Φ4.0mm  
2、内窥镜工作长度：185mm 
3、视场角：50°
4、视向角：12°  
5、设计光学工作距离：40mm
6、景深范围：无
7、中心角分辨力：ra(d)≥3.267 C/°
二、内镜图像显示仪：摄像机技术参数
1、 视频系统：PAL/NTSC
2、 ★图像传感器：1/3 CCD  1280×1024
3、 扫描区域：1/3”
4、 ★水平分辨率：≥750 TV lines
5、 最低照度：0.1lux
6、 信噪比：≥54DB
7、 白平衡：AUTO（自动）
8、 增益：AUTO/OFF
9、 锐度控制：12度
10、 ★5种内镜模式：腹腔镜、膀胱镜、耳鼻喉镜、宫腔镜、关节镜
11、 ★数字信号：1×DVI数字信号，2×S-视频，2×-合成视频信号（AV端子）
12、 具有内镜场景A、B、C三种窗口
13、 具有白平衡/亮度调节功能
14、 纤维镜条纹消除等级：ON/OFF
15、 6种按键功能自定义：前键短按，前键长按，后键短按，后键长按，中键短按，中键长按
16、 摄像头接口类型：C型
17、 控制按钮：3键
三、LED冷光源技术参数
1、 发光类型：LED
2、 照    度：≥1200000Lux
3、 色    温：≥6500K
4、 噪    声：≤55dB
5、 大气压力：860hPa-1060hPa
6、 显色指数：CRI≥95
7、 整机功率：120W
8、 光输出孔：10±0.10mm
9、 工作模式：连续工作
10、 ★发光寿命：≥50000H
11、 ★数码显示：连续计时
12、 ★快速启停：一键开启或关闭
13、 人眼保护：拔出导光束灭灯
14、 环境湿度：20%-90%
15、 有效光功率：120W
16、 光锥直径：6mm
17、 导光束：2.5m





