附件1：
健康一体机参数
1、 设备功能：
1、适用范围：测量人体健康参数。
2、检查项目：
可测量血氧饱和度、体温、腰围、臀围、腰臀比、视力、身高、体重、BMI、血压、脉率、人体脂肪、中医体质识别等。
3、医疗器械：所用医疗器械均有医疗器械注册证。
★4、交互操作：采用安卓系统、≥21.5寸电容触控屏，具有良好的人机交互能力。
5、自助检测：检查项目都配有专业的动画操作说明，指导客户达到自助使用。
6、实施能力：可在封闭或相对开放的场所实施落地，落地后可单机使用，打印纸质报告单。接入网络（支持WIFI和网线连接）后，可实现数据共享，电子报告单等健康服务工作。
7、数据对接：支持多种联网传输方式（数据库直连、HTTP、Webservice以及xml文件等），具有完整的数据传输协议，支持与His系统，公卫系统、体检系统等进行数据对接。
8、拓展能力：自助健康体检一体机具有可拓展接口，方便日后功能的拓展。
2、 管理系统：
1、健康一体机管理系统软件：
（1）智能用户识别系统：常规支持身份证登录、微信登录以及手机号登录；
（2）自助建立电子健康档案：
（2.1）初次使用的用户，可在健康一体机显示屏上通过界面指引自助建档，建档数据自动归入个人健康档案病例库。
（2.2）自助建档支持从二代身份证上自动读取用户信息（人员姓名、性别、出身日期、住址等身份证基本信息）并自动形成个人健康档案，同时支持微信以及手机号快速建立健康档案。
（3）报告单：
（3.1）支持个人体检结果自动生成综合体检报告，并根据测量结果给出科学的健康建议。可支持网络加密传输。
★（3.2）结合多次测量结果，可以形成历史趋势图，进行汇总分析、评估、干预，并从饮食、运动、养生等方面给出健康指导建议。
★（3.3）具有慢病风险评估功能，对肥胖症、高血压、高血脂、糖尿病等慢病进行风险评估预测，并从饮食、运动、心里等方面给出指导建议。
2、中医体质辨识：
★（1）客户端访问，题库不少于66题；
（2）体质类型：≥9种，符合国家中医药管理局颁布的标准；
（3）软件有体质辨识判定功能，可以判定具体个人的个性体质的偏颇；
（4）软件有个性化指导功能（针对不同的个人体质可以进行膳食、运动、养生和生活方式等针对性建议）。 
（5）升级维护：联网后支持远程升级，故障上报，数据备份，软件更新等服务。
★（6）软件著作权：中医体质辨识系统软件具有软件著作权证书。
3、 基本检查设备技术规格：
1. 温度和脉搏血氧仪：
（1）血氧饱和度显示范围：0%～100%；测量范围：70%～100%；分辨率：≤1%；
（2）血氧饱和度测量精度：90%～100%范围为±2%；70%～89%范围为±3%；
（3）脉率测量范围：30bpm～250bpm；分辨率：1bpm；测量精度：±3bpm；
★（4）具有无线传输功能，可对接APP，实现数据管理。
2. 医用红外体温计
（1）体温测量范围：35℃～42℃；分辨率：≤0.1℃；体温模式测量精度：±0.2℃；
★（2）具有无线传输功能，可对接APP，实现数据管理。
3. 腰围尺
（1）测量范围：0m～1.5m；
（2）精度：≤±0.1m；
（3）附带BMI显示功能，可将身体肥胖划分等级，降低，正常，偏重，肥胖。
4. 超声波身高体重测量仪
（1）身高测量范围：70cm～200cm，分辨率≤0.1 cm
（2）体重测量范围：2kg～200kg，最大误差≤±0.1kg
（3）测量方式：手动﹑自动二种方式可随意选择。
★（4）温度补偿功能：双温度传感器，具有温度补偿功能，可提高身高测量结果的准确性。
★（5）计量型式评价：可提供计量器具型式评价证书。
★（6）检测参数：可检测身高、体重，可计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比。
（7）超声波探头原装进口，提供进口报关单。
（8）语音播报功能：可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播报内容进行选择设置。
（9）打印结果：可进行测量结果数值打印、条码打印、体重指数BMI参照表打印（中国卫生行业标准（WS/T428-2013）参照表、WHD标准-2004参照表）多种结果显示打印。
★（10）离线保存测量结果：可保存≥ 2000例测量结果。
★（11）数据联网功能：同时具备USB线联网、网线联网、WIFI联网等多种联网方式，可不经过电脑直接与第三方系统进行数据对接。
5. 血压脉搏检测装置
（1）测量方法：示波法；
（2）显示方法：LED数码管示屏；
（3）测量范围：压力：0-300mmHg；     脉搏数:35-185次/分；
（4）测量位置：左右臂均可测量；
（5）精确度：血压:±3mmHg以内； 脉搏:±3%以内；
（6）适用臂周：16cm-43cm；
（7）语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示；
★（8）袖带驱动方式：电机自动裹袖带，提高测量精准度和受检者舒适度，可提供发明专利证书； 
（9）智能充气：可根据受检者的血压值，智能充气到适宜的压力值，提高受检者舒适度；
（10）线性放气：采用进口线性电磁阀（可提供采购证明），线性平稳放气，提高测量准确度；
（11）超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护，排气时间不大于10秒；
（12）臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度；
（13）臂筒角度调节：卷筒角度上下可调，适应不同高度的人群；
（14）干扰提示：干扰情况用户提醒、干扰波形图打印显示；
（15）电击防护：Ⅰ类B型设备；
（16）数据联网功能：同时具备USB线联网、网线联网、WIFI联网等多种联网方式，可不经过电脑直接与第三方系统进行数据对接。
（17）打印装置：全中文热敏打印、自动裁纸、多种模式可选；
6. 多功能LED视力表
（1）标准对数视力表。
（2）具有视力、色盲、散光三项检测功能。
7. 人体脂肪测量仪
（1）人体电阻法精确测量数据 无需操作自动完成测量和评估
（2）检测指标：身体脂肪率,基础代谢,肥胖类型，水分含量等。
四、其余配置
1. 安卓一体机
2. 身份证读卡器
3. 黑白激光打印机
4. 专用检测平台：
5. 健康大转盘
6. 膳食宝塔模型






附件2：
健康小屋配置清单
	设备名称
	数量

	健康一体机管理系统软件
	1套

	中医体质辨识系统软件
	1套

	温度和脉搏血氧仪
	1个

	医用红外体温计
	1个

	腰围尺
	1个

	超声波身高体重测量仪
	1台

	血压脉搏检测装置
	1台

	人体脂肪测量仪
	1台

	电子视力表
	1台

	安卓一体机
	2台

	身份证读卡器
	2个

	常规专用检测平台
	1套

	黑白激光打印机
	1台

	健康大转盘
	1套

	膳食宝塔
	1套








附件3：
全自动化学发光仪（床旁快检）技术参数

	项目
	技术参数

	*检测原理
	采用化学发光检测原理

	整机尺寸
	≤710mm*710mm*740mm

	重量
	≤110Kg

	*模式
	全自动、全血，定量或定性分析

	*检测项目
	至少包含肌钙蛋白、脑钠肽、D二聚体、CKMB、超敏肌钙蛋白

	最大测试速度
	60 个测试/h

	*首样结果报告时间
	≤7 分钟

	最小加样量
	≥20ul

	开机预热时间
	≤30min

	暗背景
	<30RUL

	稳定性
	仪器开机出于稳定工作状态第 4H、第 8H 的测试结果与处于稳定工
作状态初始时测试结果的相对偏倚不超过±10%

	批内测量重复性
	CV≤8%

	线性相关性
	在不小于 2 个数量级的浓度范围内，线性相关系数（γ）≥0.99

	LIS 系统
	兼容 ASTM 和 HL7

	控制方式
	嵌入式触控一体机

	操作界面
	图形化操作界面

	状态监控
	实时智能监控

	结果校正
	压积校正功能

	功能
	仪器自动提示未吸到试剂、样本、磁珠，系统液不足、废液满等
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