附件1：
加压冷热敷机技术参数
	序号
	项    目
	技术参数

	1
	适用范围
	在医生指导下该产品主要适用于对患者局部冷敷或热敷。

	2
	电    源
	a.c. 220V  50Hz；输入功率400VA。

	*3
	核心技术
	全自动半导体制冷/制热，体积小、噪音小、免维护、环保安全。

	*4
	多功能性
	冷敷、热敷、常压、脉动加压、计时和计次任意组合，各组可以分别或单独设置和工作，产品一体化多功能。

	5
	治疗模式
	可根据用户需要选择计次模式治疗或计时治疗模式。

	*6
	冷敷温度
	冷敷温度：6℃-15℃可调 ；时间 、压力 、温度可根据患者病情需要选择调节。

	*7
	热敷温度
	热敷温度：38℃-50℃可调。时间 、压力 、温度可根据患者病情需要选择调节。

	8
	时间设定
	可进行时间设定，误差不超过+1min.

	*9
	脉动压力
	具有缓解局部压力、促进静脉回流，预防静脉血栓、促进血液循环功能。脉动加压和常压可任意切换。

	10
	全自动性
	全自动一键式操作，自动记忆和识别初次治疗模式。主机启动后3分钟内达到设定温度。

	*11
	智能差错
检测功能
	具备液位探测传感装置、超限、超时、过载、过压、超温、缺水自动提示功能。方便产品的检测和故障排查，一键式修复。

	12
	PWM自动
功率补给
	智能PWM自动功率补给控温，温度控制精度可长时间保持在设定温度± 0.5℃范围内。

	13
	加压压强
	加压最大压强40KPa.





附件2：
多功能臭氧治疗仪技术参数
一、正常工作条件 
1、环境温度5-40℃ 
2、相对湿度≤80% 
3、大气压力86-106Kpa 
4、电源AC220V±22V、50HZ±1HZ 
二、安全要求 
1、安全类别I类，有B型应用部分 
2、按GB9706.1-2007医用电气设备安全通用要求制定 
三、性能要求
*1、一体化设计，双液晶触摸屏显示，内置加热，自动恒温；具备以空气源来制造臭氧功能，设备具有臭氧水冲洗、臭氧气和超声波臭氧雾化治疗三合一功能；具有臭氧气治疗和超声波臭氧雾化治疗一键自动切换功能。
2、冲洗液可选择手动加水，也可选择自动进水，配备净水装置。冲洗液加热保护采用继电器加可控硅双重控制。储水桶在缺水时，控制面板有报警闪烁和报警蜂鸣响，加温不冲洗，冲洗不加温，安全可靠。
3、冲洗部分和治疗部分采用单独的液晶显示屏显示，并可以自动记录冲洗及治疗的次数，同时，冲洗部分和治疗部分可单独使用也可以同时使用，节能环保。
4、冲洗系统配有脚踏开关，与控制面板冲洗开关并联控制，冲洗过程无需长按按钮。
四、参数
*1.臭氧气体浓度：≥3.5mg/L。
2.臭氧液浓度：≥0.7mg/L。
3.臭氧产量：≥700mg/h。
4.超声波雾化频率：1.7MHz±10%。
5.雾化率：≥12ml/min
6.多功能工作模式：气、雾、水三种工作模式
7.冲洗流量：≥0.6L/min
8.冲洗液加热温度范围：18-40℃可调，误差±3%。
9.冲洗出水压力：≥11Kpa
10.治疗定时：5min、10min、15min和长开四档，误差±3%。
*11.臭氧雾化治疗和臭氧气体治疗可自动切换
12. 治疗仪正常工作时臭氧气体泄露量≤0.03mg/m3	
*13.要提供省级以上相关职能部门检验报告。
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