附件1：
超短波治疗仪技术参数
★1、振荡频率：40.68MHz±1.5%。
2、结构及组成：电疗机主要由柜式主机、连接电缆、电极板组成。
★3、输出功率连续可调：无须换挡，无极调量，连续输出60-250mA，任意点均在谐振点上。
4、输出功率：200W±20%。	
★5、输出模式：三种输出模式，根据不同病症治疗的需要进行选择。
——连续输出模式
——断续输出模式
——脉冲输出模式
6、断续频率： 10～200Hz，步进≥10 Hz。
7、脉冲脉宽：200～1000μs，步进≥50 Hz。
8、电子定时：定时精准，0-99分钟（结束治疗自动停机，并发出声音提示）
9、输出电缆：防辐射、耐高温、损耗小，两线交叉不打火。
10、输入功率：≤1000VA。
11、外形尺寸：≤460mm×380mm×900mm。
12、重量：≤50Kg
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全自动免疫分析仪参数
1. *满足生物安全防控
a) 原始管上样、不开盖、穿刺吸样；
b) 密闭式废料仓；
2. 方法学：免疫荧光法；
3. 两种混匀方式(颠倒、抽吸)；
4. *可以检测末梢血；
5. *仪器通道数≥16，支持16个项目同时检测；
6. 最高检测速度不低于100T/H；
7.*  测试项目提供NT-pro bnp、bnp、ck-mb、tnt、D-2聚体、myo、st-2、hbp等≥20个实际项目(以注册证为准)；
8.   校准方式：所有检测项目无需手工校准，内置二维码校准信息；
9.*  信息传输：全血、血清、血浆、末梢血及预稀释标本均可实现自动识别、全自动进样、双向LIS
10.  自带冷藏及温湿度控制系统。
11.  反应板条：一次性装载不低于320人分板条
12.  试剂盒规格多样，具有20/40/60/100等多规格可供选择避免浪费
13.  检测时间:3-15分钟
14.  具有完善的全套质量控制体系，符合临床使用规定





TDP技术参数
1、工作环境条件：
环境温度：5℃-40℃；相对湿度≤80%；700hPa-1060hPa；
电源电压：110v-220V，50Hz；
2、治疗器配置的辐射板所产生的能量主要分布在2μm~25μm波长范围内；
3、温度控制：辐射板的表面温度平均值为300℃。
4、表面温度不均匀度不超过20%；
5、热响应时间不超过20分钟；
6、定时器定时范围0-95分钟，准确度误差不超过10%；
7、加热器工作寿命，在额定功率下使用，不少于2000h。
8、治疗器配置的辐射板符合GB18871-2002的规定，无有害射线产生。
9、不发光的加热器的指示装置
10、非接触式治疗器正常工作时，由于疏忽造成设备的倾倒时，设备自动切断输出，直至设备恢复到正常工作位置。
11、通用安全要求符合GB 9706.1-2007的要求；专用安全要求符合YY 0306-2008的要求。
12、治疗器的电磁兼容性符合YY 0505-2012的要求。


电针仪技术参数
1. 电源：内部电源DC9V;电源适配器（输入AC220V +22V 50Hz+1Hz;输出D9V）
2. 输入功率：10.0VA
3. 输出脉冲波行：非对称双向脉冲波
4. 输出脉冲路数：六路输出
5. 最大输出功率：0.3VA(250Ω负载阻抗下)
6. 输出脉冲频率：1-100Hz可调，允差为+15%
工作模式：连续波工作模式：连续断续波工作模式：工作15s,停5s
疏密波工作模式：疏波频率与密波频率之比是1:5，疏波工作5s,密波工作10s(断续波、疏密波时间允差为+15%)
7. 输出电流的限制：<10mA（250Ω负载阻抗下）
8. 输出直流分量：0
9. 输出脉冲宽度：0.2ms+30%(EMC检测基本性能)
10. 体积：＜350mm ＜230mm ＜95mm
11. 重量：≤1.4kg
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