
附件1：
双通道微量注射泵参数
1、具有德国TUV颁发的ISO 、CE认证证书
2、具有注射器品牌标定功能，适配所有品牌注射器；
3、具有注射器规格和安装状态指示灯，显示安装和注射状态；
4、使用“爪式可开启”机构的注射器推杆；
5、自动识别10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格，注射速率：10ml：0.1ml/h—400ml/h， 20ml：0.1ml/h—600ml/h， 30ml：0.1ml/h—900ml/h，50ml：0.1ml/h—1500ml/h；
6、注射精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%；
7、具有三档阻塞报警阀选择：高800±200mm汞柱、中500±100mm汞柱、 低300±100mm汞柱；
8、报警方式以声、光和文字三种方式提示，报警音量可设置0~9档；
 9、具有“管路阻塞”、“残留提示”、“注射完毕”、“注射器压杆安装错误报警”、“注射器推杆安装错误”、“电源线脱落报警”、“速率超范围”、“系统出错报警”、“遗忘操作报警”、“输液量等于限制量”等报警；
10、电气符合医院的工作要求，AC100-220V±10%，50-60Hz±1 Hz，内置电池充电12小时以上，可连续工作超过6小时；
11、泵固定夹跟泵是一体化装置，不需要任何工具进行安装；
12、泵固定夹在不需要任何工具的情况下可任意90℃旋转进行横竖固定；
13、可以根据实际需要选择在暂停状态下或注射过程中两种快速推注方式；
14、快进速度可设置，10ml:5~400ml/h, 20ml:5~600ml/h, 30ml:5~900ml/h, 50ml:5~1500ml/h；
15、注射中调速功能：在不暂停注射情况下，可以调整注射速度；
16、注射中Bolus可编辑功能：在不停止注射的情况下，可以设置一定限制量，一定的速度进行注射，注射完成或者中途按暂停，则自动恢复正常注射；
★17、延长管脱落报警功能：在注射过程中，能够检测延长管或者针头脱落，并10s报警提示，提高安全性；
★18、残余报警距离调整具有三种模式：“距离模式”、“时间模式”、“容量模式”
19、具有通道休眠功能，防止误操作。
20、开机具有保持上次参数或清零两种可选模式：可设置保存开机之前的参数或者开机显示速度清零。
21、KVO速度可设置：可根据不同的针筒规格设置KVO速度，KVO速度默认为0.5ml/h；10ml规格的注射器的KVO速度范围为0.1~1ml/h；20ml、30ml和50ml的KVO速度范围0.1~5ml/h；
★22、内置≥30种注射器品牌；
★23、紧急断电报警功能：在交流电源和电池同时被拔掉，内设纽扣电池还可以持续3分钟声光报警，更安全；
 24、具有限制量设定、输出量查询、KVO速率、快速输液控制、快速推进键保险、流量设定键的锁定、市电及内置电池指示、历史数据查询等功能。
25、可选择升级无线输注监控系统，同时监控达500多台注射泵输液泵。
26、可选择和输液泵叠加组合成4-8通道输注集成系统，通过一条电源线输出。 
27、双通道一体机，可以分速输注；
★28、双色系设计，不同通道对应不同颜色；
29、采用两个显示屏幕分别显示各通道的情况
 30、泵身上带有操作指南和各功能键的操作使用方法。
31、设备进液防护等级：IPX4 
32、设备防电击安全等级：Ⅰ类、CF型




超短波治疗仪技术参数
★1、振荡频率：40.68MHz±1.5%。
2、结构及组成：电疗机主要由柜式主机、连接电缆、电极板组成。
★3、输出功率连续可调：无须换挡，无极调量，连续输出60-250mA，任意点均在谐振点上。
4、输出功率：200W±20%。	
★5、输出模式：三种输出模式，根据不同病症治疗的需要进行选择。
——连续输出模式
——断续输出模式
——脉冲输出模式
6、断续频率： 10～200Hz，步进≥10 Hz。
7、脉冲脉宽：200～1000μs，步进≥50 Hz。
8、电子定时：定时精准，0-99分钟（结束治疗自动停机，并发出声音提示）
9、输出电缆：防辐射、耐高温、损耗小，两线交叉不打火。
10、输入功率：≤1000VA。
11、外形尺寸：≤460mm×380mm×900mm。
12、重量：≤50Kg
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