附件1：
技术参数
输尿管成像主机系统技术参数
1. 主机电压：220V  频率50HZ
2. 具有亮度调节功能
3. [bookmark: _GoBack]具有影像缩放功能
4. 具有影像冻结功能
5. 具有白平衡功能
*6.可通过CVBS/HDMI输出到显示器
7.可通过USB输出到计算机
8.可外接录像设备
*9.主机可以与医院现有任何显示器相匹配
*10.图像清晰度≥16万像素
11.质保期≥1年














附件2：
多功能清创机技术参数
1、 适用范围：适用于擦伤、开放性创伤、犬咬伤、武器伤、褥疮、糖尿病溃疡、外科手术感染创面等的清创。
2、 触摸液晶屏：≥10.2寸彩色液晶屏
3、 工作方式：超声清创、压力清创和负压吸引三功能于一体。各功能可以同时工作，也可分别单独工作,互相不干扰互不影响。参数记忆，应用方便，操作简单。
4、 工作电压：DC24V 
*5、超声波清创液流量：≤130mL/min，连续可调；超声波清创的关键在于换能器的空化效应，空化效应最佳时流量越大清洗效果越好。
*6、超声全自动快速扫频功能：液体雾化速度≤5秒
*7、超声自动扫频：超声自动扫频时间：≤1s，空化效果更加稳定无停顿感。
*8、有效超声频率：20kHz-45kHz
9、 脉动压力冲洗流量：最大冲洗量≥1300ml/min，连续可调。
10、 脉动冲洗压力：冲洗压力≤56kpa，不会造成裸露组织的水肿。
*11、吸引负压：74 kPa±14 kPa
12、负压废液瓶：2000ml×2
13、冲洗管：超声清创，压力清创和负压吸引均为管路外置，方便更换，清创液体不过主机内部，防止交叉感染。
14、工作开关模式：脚踏开关和触摸屏开关可以任意切换，清创液流量开关自动跟踪，同步控制。





