附件1:
技术参数
低频治疗仪技术参数   
1、交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz。
2、额定输入功率：35VA。
*3、脉冲频率：
第I挡（完全失神经）：输出脉冲频率为500Hz,调制波频率为0.5Hz～5Hz连续可调，允差为±15%；
第II挡（部分失神经）：输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz连续可调，允差为±15%。 
*4、脉冲宽度：
第I档（完全失神经）：脉冲宽度由5个1ms组成，调制波宽度为10ms，允差±30%；
第II档（部分失神经）：脉冲宽度为10ms，允差±30%。
*5、刺激仪在500Ω的负载电阻下，刺激仪每路输出电流有效值为≤80mA，连续可调
6、治疗定时5min、10 min、15min、20min、25min、30min分六档可调，每档时间允差±10%
7、输出波形：双向不对称方波
8、输出低频脉冲电流，频率连续可调
*9、三组六通道脉冲输出
10、输出端开路时，输出峰值电压应不大于500V。
11、单个脉冲最大输出能量不超过300mJ。
12、刺激仪输出控制都调至最大，将输出端开路运行10min，再短路运行5min，在此试验之后，刺激仪必须符合各项参数。
13、产品外形尺寸（长×宽×高）：420mm×360mm×232mm , 允差±50mm
14、该产品入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐目录。
15、生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。 
16、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。
附件2：
体外膈肌起搏器技术参数
1. 膈肌起搏脉冲频率：
	标准频率： 40  Hz
可变频率：( 30  35  40  50 ) Hz
2.	膈肌起搏脉冲宽度：0.3 ms
3.	脉冲包络宽度：1 s
※4.	膈肌起搏次数：
标准状态：12 次/ min
可调状态：5－50次/ min
5.	手动膈肌起搏：按一次手动键起搏脉冲输出一次
※6.	手动膈肌起搏记忆：配有手动膈肌起搏次数记忆功能
7.	输出幅度：0－100VP-P
※8.	输出电压：有效输出电压最大10Vrms
9. 专业医用设备，1秒超快开机使用。
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