附件1:
技术参数
艾灸治疗仪技术参数
    1、温度控制：40℃～70℃连续可调，误差应不大于±3℃。
    2、定时：0-99min，误差不大于定时时限的±3%。
    3、输出指示：仪器在输出时，应有指示装置。
  ★4、磁场强度：在3mT～8mT之间。
  ★5、超温保护：具有两路独立的超温保护装置，在单一故障状态下，灸头表面温度不超过最高工作温度设定值5℃。 
    6、4通道输出≥4通道，每通道可单独进行温度设置。
  ★7、 同时显示设定温度和治疗温度。
    8、可完全代替壮灸、艾条灸。
    9、可实施隔姜灸、隔蒜灸、隔盐灸、隔附子饼灸、及温针灸、发泡灸、化脓灸。
[bookmark: _GoBack]   10、无烟、无明火、不污染环境。
   11、操作方便，一人可操作多台设备，为多人施灸、多穴位施灸。
  ★12、已通过ISO13485、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证。

 










附件2：
中频治疗仪技术参数
1、额定输入功率：130VA。
2、使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。
3、尺寸（允差±20mm）：长420mm，宽360mm，高232mm。
4、显示方式：数码显示。
5、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。
*6、中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10％。
7、调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。
*8、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10％。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。
9、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。
10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 
11、干扰电性能：
11.1工作频率：4kHz，允差±10％。
11.2调制频率：0.125Hz，允差±10％。
11.3差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。
11.4调幅度：0%、100%，允差±5％。
11.5差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。
*12、具有100个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。
13、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。
14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。
15、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。
16、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。
*17、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。
18、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。
19、电极板：应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。
20、治疗时间已在处方中，治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。
*21、该产品经中国医学装备协会认证属于优秀国产医疗设备。
22、该产品入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐目录。
23、生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。 
24、产品通过ISO9001、13485质量管理体系认证。


