附件1：
口腔牙片机参数

电源电压：单相；AC220V
主熔丝管：T10AL AC250V/Φ5X20
输入功率：900VA
电源频率：50Hz
射线焦点：0.7mm
最大7mA可获得的最大管电压：70kV
最大输出电功率：490W（70kV，7mA） 
最大加载因素组合：70kV、7mA、3.2s  
管电压(偏差在±10%范围内) ：55kV/60Kv/65kV/70kV
管电流(偏差在±20%范围内) ：4mA/7mA
负载循环：1/60
总滤过：≥1.5mmAl(70kV)
固有滤过：≥1mmAl(70kV)，YY/T0062-2004
附加滤过：≥0.5mmAl(70kV)
在加载状态下的泄漏辐射：1米处＜0.25mGy/h
加载时间调节范围(偏差在±（10%+1ms）范围内) ：0.02-3.2s
焦点至皮肤距离(偏差±5%)：22cm
限束筒末端X射线野实际尺寸A（54mm≤A≤60mm）：Φ6cm
标称电功率：0.49kW（70kV，7mA，0.1s）
最大70kV可获得的最大管电流：7mA
高压发生器频率：100-200kHz
X射线管组件环境温度：-40℃～+55℃
大气压力：50kPa～106Kpa


附件2：
超声骨密度仪技术参数
一、适用范围：通过测量人体足跟跟骨的声速和衰减特性，用于人体足跟跟骨密度检查。
二、主要技术规格及系统概述
1、测量方式：QUS（定量超声），全干式
★2、测量部位：跟骨，提供彩页印刷资料介绍或注册证资料证明
★3、测量方法：全干式凝胶耦合，采用全干式双向自动定位固体探头（提供彩页印刷资料介绍证明），永久耦合垫，内外无任何液体
★4、高弹性永久探头通过压力传感器可从足跟的左、右两侧同时自动伸缩并精确定位在跟骨两侧，确保测量的准确性，提供双侧探头伸、缩前后的图片证明
5、声工作频率：超声骨密度仪的标称声工作频率为0.55MHz，实际的声工作频率与标称声工作频率的误差≤0.5%
6、超声波探头位置设置范围：最小≤12mm，最大≥136mm 
7、超声波探头直径：≤25mm，误差±1.5%
8、测量时间: ≤10秒，提供彩页印刷资料介绍证明
★9、超声速度（SOS）测量重复性：≤0.05%，提供证明资料
10、宽带超声衰减（BUA）测量重复性：≤0.5%，提供证明资料
11、支承位置:全自动定位调节，具有≥3种规格的脚垫，方便测量，使不同年龄、不同大小脚部更准确定位，能够有效的辅助定位受检者测量位置，提高测量精准度和重复测量精度
★12、重量：≤15Kg，提供彩页等资料证明
13、质量控制：通过专用骨膜进行日常检测
14、测量结果显示: SOS（超声速度）、BUA（宽带超声衰减）、BQI（骨质指数）、T值、Z值、T-ratio成人比、Z-ratio同龄比、相对于标准数据曲线的图形显示测量结果
15、具备中国人数据库（其他数据库可选择）
16、测试年龄范围：0-19岁，20-100岁（儿童、成人）
17、软件功能：
 1）全中文操作软件
 2）全中文骨密度打印报告软件
3）儿童/成人骨密度测量软件
4）系统温度补偿校准功能
5）儿童成长发育软件
★6）内置骨折风险评估软件（FRAX），提供彩页印刷资料或FRAX检查报告证明
7）具有历史趋势对比软件
8）操作软件支持数据导出EXCEL功能，方便用户统计和分析（提供该格式文件的患者数据信息打印资料证明）
（注：其中标注“★”号的为关键技术参数。对要求附图或提供证明资料的技术参数需提供相应图片或资料，如某项技术参数未按要求提供图片等证明资料，则该参数将视为不满足。）
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