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技术参数
环境浓度安全监测系统报警控制主机：
1、 概括：报警控制主机具有4个监测通道，2个通道用来监测过氧化氢浓度和环氧乙烷浓度，另外2个通道为备用通道；
2、 ★显示：≥6.5寸彩色宽屏显示，全屏触摸操作，人性化全中文操作界面，内置时钟和参数自动储存功能；
3、 ★功能：实时显示出各通道的即时浓度值、15分钟浓度加权平均值和8小时浓度加权平均值，超出限值后立即触发声光报警；
4、 远程监控：通过报警控制主机最远可在200米外对室内浓度进行实时监控；
5、 报警记录功能：最多可记录1000条报警；
6、 遥控器控制：报警器为红外遥控器操作，无需近距离，无需开盖；
7、 自检功能：报警器与报警控制主机都具有自检功能，协助用户及时发现故障；
8、 电源：220VAC或110VAC 50～60HZ；
9、 安装方式：壁挂式安装；
气体报警器：
1. ★概括：环氧乙烷浓度检测报警器可实时检测室内浓度值，并将数据传送给报警控制主机；
2. 外形尺寸：≥205×142×92mm（长×宽×高）；
3. 工作电压：24VDC(12-35VDC)；
4. 工作电流：＜120mA；
5. 额定功率：＜1W；
6. 量程：0-30ppm；
7. 分辨率：0.01ppm；
8. 误差：≤±2%FS；
9. 显示方式：LCD液晶数字显示；
10. 背光：高亮LED；
11. 检测方式：扩散式；
12. 报警方式：LED灯报警+继电器报警；
13. 安装方式：固定式安装；
14. 主体材料：铝合金+进口防腐合金；
15. 壳体防护等级：IP66；
附件2：
超声骨密度仪技术参数
一、适用范围：通过测量人体足跟跟骨的声速和衰减特性，用于人体足跟跟骨密度检查。
二、主要技术规格及系统概述
1、测量方式：QUS（定量超声），全干式
★2、测量部位：跟骨，提供彩页印刷资料介绍或注册证资料证明
★3、测量方法：全干式凝胶耦合，采用全干式双向自动定位固体探头（提供彩页印刷资料介绍证明），永久耦合垫，内外无任何液体
★4、高弹性永久探头通过压力传感器可从足跟的左、右两侧同时自动伸缩并精确定位在跟骨两侧，确保测量的准确性，提供双侧探头伸、缩前后的图片证明
5、声工作频率：超声骨密度仪的标称声工作频率为0.55MHz，实际的声工作频率与标称声工作频率的误差≤0.5%
6、超声波探头位置设置范围：最小≤12mm，最大≥136mm 
7、超声波探头直径：≤25mm，误差±1.5%
8、测量时间: ≤10秒，提供彩页印刷资料介绍证明
★9、超声速度（SOS）测量重复性：≤0.05%，提供证明资料
10、宽带超声衰减（BUA）测量重复性：≤0.5%，提供证明资料
11、支承位置:全自动定位调节，具有≥3种规格的脚垫，方便测量，使不同年龄、不同大小脚部更准确定位，能够有效的辅助定位受检者测量位置，提高测量精准度和重复测量精度
★12、重量：≤15Kg，提供彩页等资料证明
13、质量控制：通过专用骨膜进行日常检测
14、测量结果显示: SOS（超声速度）、BUA（宽带超声衰减）、BQI（骨质指数）、T值、Z值、T-ratio成人比、Z-ratio同龄比、相对于标准数据曲线的图形显示测量结果
15、具备中国人数据库（其他数据库可选择）
16、测试年龄范围：0-19岁，20-100岁（儿童、成人）
17、软件功能：
 1）全中文操作软件
 2）全中文骨密度打印报告软件
3）儿童/成人骨密度测量软件
4）系统温度补偿校准功能
5）儿童成长发育软件
★6）内置骨折风险评估软件（FRAX），提供彩页印刷资料或FRAX检查报告证明
7）具有历史趋势对比软件
8）操作软件支持数据导出EXCEL功能，方便用户统计和分析（提供该格式文件的患者数据信息打印资料证明）
（注：其中标注“★”号的为关键技术参数。对要求附图或提供证明资料的技术参数需提供相应图片或资料，如某项技术参数未按要求提供图片等证明资料，则该参数将视为不满足。）









