[bookmark: _GoBack]附件1:
中药熏蒸治疗仪技术参数
[bookmark: bookmark2066]1、预热及治疗功率1、2、3、4档可调
[bookmark: bookmark2067]2、预热设定温度为40°C~90°C
[bookmark: bookmark2068]3、药液从常温加热到95°C时间W15分钟（因加液量及药液温度不同，通常 为3〜10分钟）
[bookmark: bookmark2069]4、治疗时间1-35分钟可调
[bookmark: bookmark2070]5、智能倒计时功能，真正做到喷汽时间与治疗时间完全相符
[bookmark: bookmark2071]6、具有缺液报警及缺液自动停止加热功能
[bookmark: bookmark2072]7、按键操作、治疗结束、缺液时具有声音提示
[bookmark: bookmark2073]8、当熏蒸机加热容器中气压大于0. 08MPa时，减压阀排气减压
[bookmark: bookmark2074]9、喷杆关节四轴旋转可调，喷头动作角度万向，确保临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求。
[bookmark: bookmark2075]10、设备输出功率:1600VA
[bookmark: bookmark2076]11、额定容量：5L
[bookmark: bookmark2077]12、通道数：单通道（一个喷头）。
[bookmark: bookmark2078]13、喷头釆用双腔隔热设计（提供佐证资料），具有主容器和副容器，保证喷汽均匀，不喷水不滴水，治疗更舒适
[bookmark: bookmark2079]14、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修，并做到 完全隔离
[bookmark: bookmark2080]15、采用气路、液路防阻塞设计及工艺：
[bookmark: bookmark2081]16、釆用直径达23mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护。
[bookmark: bookmark2082]17、外置气路过滤器，方便清洁维护；
[bookmark: bookmark2083][bookmark: bookmark2084]18、采用防干烧、耐高温、防腐蚀、防结垢加热器，使用寿命较常规加热器 长一倍以上。



附件2：
熏蒸治疗机（下肢）技术参数
1. 电源：交流220V±22V，频率：50Hz

2. 功率：≤3000W

3. 外形尺寸：≤1240mm×730mm×900mm

4. 三人可同时治疗

5. 预加热温度:0-99℃可调

6. 功率设定：1-99档可调

7. 自动控时：0～99min可调。到达时间，蜂鸣器报警，自动断电。

8. 具有高、中、低液位显示

9. 自动防干烧：药液低于低液位时，可自动断电，防止干烧。

10．具有自动漏电保护功能。







附件3：
口腔牙片机技术参数

电源电压  220V～
频    率  50Hz
电线插头  国标三芯/欧标三芯
最大功率  1100VA
电    流  4A
熔断器：T8AL250V  5×20mm
  ★进口品牌射线发射器
射线类型：X射线
★射线焦点  0.4mm
射线方向和分布：限束器出口方向直径60mm
焦点-皮肤距离：20.5cm±0.5cm
输出辐射场：圆形，φ6cm±0.5cm
剂量率：6mGy/s
靶材及靶角:钨靶12.5o
★管电压:65kV  ±10%
★管电流:7mA   ±20%
负载循环  1/30
固有滤过:0.5mmAl/65kV,YY/T0062-2004
附加滤过:1.5mmAl/65kV,YY/T0062-2004
总 滤 过:2.0mmAl/65kV,YY/T0062-2004
半 价 层:65kV时为≥1.6 mmAl
漏辐射率:1米处≤0.25mGy/h(65kV,7mA,1s,加载间隔1s/30s)
加载时间调节范围:0.04s-2.0s  ±(10%+1ms), 
泄漏辐射加载因素:曝光1秒停30秒
★报警功能  具有故障自动检测，故障代码显示功能，参数可重新设置并保存
★数字化拍摄 预留多种拍摄模式。
管组件重量:≤4kg
X射线管头水平面上旋转角度:360°
X射线管头垂直旋转角度:≥270°
X射线管头垂直移动范围:≥500mm
    座椅面上线移动范围：≥120mm
座椅能承受的负荷：≥135KG





