附件:
[bookmark: _GoBack]技术参数及评分细则
降钙素原检测分析仪参数
1、激发光源：LED；
2、方便快捷：仪器操作界面美观、智能，多种输入法自由切换；接口丰富， 如 USB 接口、RS232 串行通行端口、LAN 接口-可连接 LIS；数据无障碍共享、上传和打印；自动识别检测项目，支持数据录入和储存，可储存 3 万条以上检测结果，记录更全面，查找更方便；检测模式灵活，可根据样本量自由选择批量测试或标准测试；
3、显示器：7 寸触摸液晶屏；
4、打印：内置热敏打印机，也可外接电脑打印；
*5、样本类型：静脉全血、末梢血、血清/血浆（须注册证明确标明）；
6、反应时间：15min，检测时间：3s；
*7、重复性：CV≤2%；
*8、稳定性：C≤ ± 3%；
*9、线性相关性：r ≥ 0.99；
10、激发光谱：中心波长 λ0=365nm；
11、测试通道：单通道，支持批量测试，检测可达 180 Test/h；处理完样本后，仪器自动完成测试，节省大量人工时间有效提高检测效率；
12、接收光谱：中心波长 λ1=610nm；
13、荧光主波长：610±5nm；
14、测量时间：t≤20s；
15、本底背景计数：荧光值读数≤5；
16、操作简便：取血、加样、插卡、报告一步法操作，仪器自动弃卡；可通过扫描采血管条形码或手动输入编号、平台系统自动生成实现样本编号录入，满足不同客户需求。
*17、全程质控：拥有发明专利的 Eu、Mn 元素质控卡；生产过程中条码全检避免废卡，检测时 C 线剔除异常反应，配套干粉质控品

血凝分析仪参数
1、*全中文操作系统，标配≥10.4 英寸的彩色触摸显示屏+IPU(信息处理单元)
2、检测针、样本针各自独立
3、具有凝固法、发色底物法、免疫法3种分析方法，免疫法要能够完成FDP、D-Dimer、Vwf检测
4、*采用全自动进样架方式进样，样品位≥50个，连续循环进样，标配盖帽穿刺功能
5、试剂位≥30个，其中试剂冷藏位≥28个
6、试剂位倾斜设计，减少试剂死腔量，有效节约使用成本
7、*反应杯单个独立，无需磁珠及参比品。一次放置≥300个，可自动连续排列 
8、仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法
9、专用急诊位，拥有单管急诊和整架急诊两种模式可以选择使用
10、*溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）样本监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本
11、*多波长检测，并且可根据溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）智能监测结果自动调整检测波长。不仅有效避免溶血、黄疸、脂血对检测结果的干扰，更可大大提高低纤维蛋白原标本的检测灵敏度。
12、PT≥120测试/小时，PT/APTT/Fbg/D-D≥70测试/小时
13、检测通道≥8
14、*样本量检测功能：自动检测样本量不足及样本过多现象，预见性的提示抗凝剂比例对检测结果的影响
15、可选配二维条码阅读器自动读取校准品、质控品及试剂信息，有自动扫描、报警、容量提示功能，避免人工输入错误
16、自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能、自动开机、自动休眠功能、自动质控时间、自动数据保存功能
17、实时在线质控管理功能，可实现实时的仪器功能监控和远程维护
18、仪器内部设有专门的试剂瓶帽摆放区域，让检测过程更加干净、简洁


附件3：
胃功能检测仪
1.1 仪器要求
1.1.1 激发光峰值波长：365nm
1.1.2可检测的荧光信号波长：615nm
1.1.3 数据输出：显示器
1.2 性能指标
*1.2.1检测限：≤1μg/ml        
*1.2.2 线性误差：r≥0.99
*1.2.3 重复性：CV﹤1.5%
*1.2.4 稳定性：≤±5%
1.2.5 防护类型：全部由双重绝缘或加强绝缘保护的设备
1.2.6 可实现胃泌素17、胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II的同时检测及单胃泌素17的批量检测。
















附件：

评分细则

	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	备注
	说明

	1
	报价35%
（主要评分因素）
	35分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100%
	/
	共同评分因素

	2
	商务、技术、服务要求50%（主要评分因素）
	50分
	技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。
	专家根据标书参数响应表进行打分。
	技术类评分因素

	3
	售后服务10%
	10分
	根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。
	/
	共同评分因素

	4
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
	2分
	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。
	政策合同类评分因素

	5
	投标文件的规范性3%
	3分
	按照政府采购的要求制作投标文件
	/
	共同评分因素







