参数及评分细则
[bookmark: _GoBack]手术显微镜技术参数
一、 支架系统
   1、横臂最大伸展长度：1230mm
   2、垂直调节范围：≥550mm
 ★3、脚控电动X-Y平面移动器，移动范围（前后、左右）：≥40mm，速度：≤1.5mm/s;(具有一键复位功能)。
   4、脚控电动微调升降范围：40mm，速度：≤1.5mm/s
二、 电气照明性能
   1、同轴照明，光斑中心最大照度：≥50000LX
   2、冷反射医用卤素灯（四组光源）：15V  150W（德国进口欧司朗灯泡）
   3、电源电压：AC220V  ±10% 50HZ
三、 光学性能
   ★1、双人双目同光路同倍率同视场，主镜与副镜为180°面对面操作
  ★2、总放大倍率5X-25X电动（手动）无级连续变倍
  ★3、同光路同倍率同视场示教镜（万向调节）
    4、目镜放大倍率：12. 5X，艾尔弗广角目镜
    5、瞳距调节范围：55mm-75mm
    6、屈光度调节范围：±6D双目
    7、视场直径：llmm-82. 5mm
    8、工作距离：200mm   250mm   300mm
    9、内置分光器设计，可连接CCD摄像接口和照相接口(可具有全程摄像和照相功能，便于储存手术全过程资料，同时便于示教观看)。
    10、所有光学镜头均采用最新反光涂层复消色差镜头（主镜、助手镜、物镜及变倍
    系统）
    11、极好的清晰度、对比度、较强的景深度，分辨率>120线，高亮度、立体感强。
四、适用范围：
    专用于手外科、骨科、整形外科、泌尿生殖外科、动物实验、解剖手术、生命研究等显微外科手术及教学演示。
附件3：

评分细则

	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	备注
	说明

	1
	报价35%
（主要评分因素）
	35分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100%
	/
	共同评分因素

	2
	商务、技术、服务要求50%（主要评分因素）
	50分
	技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。
	专家根据标书参数响应表进行打分。
	技术类评分因素

	3
	售后服务10%
	10分
	根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。
	/
	共同评分因素

	4
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
	2分
	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。
	政策合同类评分因素

	5
	投标文件的规范性3%
	3分
	按照政府采购的要求制作投标文件
	/
	共同评分因素







