
技术参数
附件1：
输尿管成像主机系统技术参数
1. 主机电压：220V  频率50HZ
2. 具有亮度调节功能
3. 具有影像缩放功能
4. 具有影像冻结功能
5. 具有白平衡功能
*6.可通过CVBS/HDMI输出到显示器
7.可通过USB输出到计算机
8.可外接录像设备
*9.主机可以与医院现有任何显示器相匹配
*10.图像清晰度≥16万像素
11.质保期≥1年

   








[bookmark: _GoBack]附件2：
	工程量清单

	序号
	设备材料名称
	规格型号
	项目特征描述
	单位
	数量
	综合单价(元)
	综合单价合价(元)

	一、6间手术室医用气体改造

	1
	低压铜管
	Φ8×1
	1.规格型号：Φ8×1
2.牌号：TP2
3.处理方式：酸洗，脱脂
4.焊接方式：银基钎焊
5.安装位置及敷设范围：6间手术室氧气支管,从手术室吊顶上方管道接来；敷设手术室下墙及设备带内
	米
	60 
	
	

	2
	低压铜管
	Φ10×1
	1.规格型号：Φ10×1
2.材质：TP2
3.处理方式：酸洗，脱脂，吹扫
4.连接形式：银基钎焊
5.管材生产标准号：YS/T650-2007
6.安装位置及敷设范围：6间手术室吸引支管,从手术室吊顶上方管道接来；敷设手术室下墙及设备带内
	米
	60 
	
	

	3
	低压铜三通
	Φ10
	1.材质：TP2
2.连接方式：银基钎焊
2.规格型号：Φ10
	个
	6 
	
	

	4
	低压铜直接
	Φ10
	1.材质：TP2
2.连接方式：银基钎焊
2.规格型号：Φ10
	个
	6 
	
	

	5
	低压铜三通
	Φ8
	1.焊接方式：银基钎焊
2.规格型号：Φ8
	个
	6 
	
	

	6
	低压铜直接
	Φ8
	1.焊接方式：银基钎焊
2.规格型号：Φ8
	个
	6 
	
	

	7
	国标氧气终端
	OZD-7
	1.国标制式快速拔插式自密封气体终端；
2.主材采用医疗级黄铜制造，黄铜底座，优质不锈钢弹簧，优质密封元件；
3.产品符合GB50751-2012、ISO9170-1标准，安全可靠，采用GB50751-2012颜色标准标识气体，识别容易
4.气体终端终端插头为快速插拔自闭型双阀结构设计，带有检修阀，保证不切断区域供气情况下对单独的终端进行维修；
5.带圆弧装饰帽，终端更加美观；
6.终端具有气体专用性，含有气体专用连接口，只接受专用气体的插头，颜色标识与定位孔角度不同，具有防错插功能。
	个
	12 
	
	

	8
	国标吸引终端
	VZD-7
	1.国标制式快速拔插式自密封气体终端；
2.主材采用医疗级黄铜制造，黄铜底座，优质不锈钢弹簧，优质密封元件；
3.产品符合GB50751-2012、ISO9170-1标准，安全可靠，采用GB50751-2012颜色标准标识气体，识别容易
4.气体终端终端插头为快速插拔自闭型双阀结构设计，带有检修阀，保证不切断区域供气情况下对单独的终端进行维修；
5.带圆弧装饰帽，终端更加美观；
6.终端具有气体专用性，含有气体专用连接口，只接受专用气体的插头，颜色标识与定位孔角度不同，具有防错插功能。
	个
	12 
	
	

	9
	病房低压维修阀
	WX-4
	1.材质:铜合金
2.连接形式：螺纹连接
3.规格、类型:DN6
	个
	6 
	
	

	10
	低压球形接头
	6YC
	1.材质:铜合金
2.规格、类型：6YC，航空低压球形接头
3.安装位置及连接方式：用于气体终端、病房低压维修阀、压力监测箱与管道的连接，螺纹和氩弧焊焊接组合连接方式
	套
	42 
	
	

	11
	管道吹扫
	/
	1.管道吹扫：采用无油压缩空气进行吹扫
	米
	120 
	
	

	12
	管道压力试验、气密性试验
	/
	1.管道耐压试验：采用无油压缩空气或氮气进行，持续10min，压力为（设计）最高工作压力的1.25倍；
2.泄漏性试验：采用无油压缩空气或氮气进行，持续24h，压力为（设计）最高工作压力；
	米
	120 
	
	

	13
	铝合金设备带（200mm宽）
	ZD06 
	1.规格:200mm×65mm
2.材质：铝合金，表面喷塑处理
3.结构为三腔体，即强电、弱电、气体管道分道敷设；
4.整体静电喷涂处理，外表美观、耐磨、易清洁；
5.封头和灯罩的设计符合人机工程学；
6.安装牢固、整体性强、外形美观、表面坚固耐腐蚀、耐擦划；
	米
	12 
	
	

	14
	铝合金装饰带
	60*30 
	1.材质:铝合金
2.截面尺寸：60*30
3.整体静电喷涂处理，外表美观、耐磨、易清洁；
	米
	12 
	
	

	15
	电源插座
	二位十孔
	1.规格：二位十孔
2.符合国标要求
	个
	12 
	
	

	16
	T5 LED 床头灯及灯具
	T5 LED 4W
	1.规格、型号：T5 LED 4W
2.符合国标要求
	套
	6 
	
	

	17
	灯开关
	单联单控
	1.材质：塑料
2.规格：单联单控
3.符合国标要求
	套
	6 
	
	

	18
	漏电保护开关
	NB7LE-32 1P+N C16
	1.额定电流（A)：16A
2.符合国标要求
	个
	6 
	
	

	19
	电源线
	60227 IEC 01（ZR BV）2.5
	1.规格：BV 2.5
2.符合国标要求
	米
	50 
	
	

	20
	φ20 软PVC管
	Φ20
	1.材质：PVC
2.规格：Φ20 
	米
	12 
	
	

	21
	阻燃暗盒
	86/118型
	1.材质：塑料
2.规格：86型
	个
	18 
	
	

	小计
	
	

	二、零星增加工程伴随服务费、运输费

	1
	零星增加工程伴随服务费、运输费
	
	1.零星增加工程伴随服务费、运输费
	项
	1 
	
	

	2
	稳压箱及压力表和流量仪
	
	
	套
	1 
	
	

	小计
	
	

	以上报价合计
	
	

	备注说明：
1、6间手术室医用气体改造。管道从吊顶上方接来，连接管道采用铜管，需要增加6条铝合金设备带（每条设备带2米长）。每条设备带配2个氧气终端、2个吸引终端、1套LED床头灯及灯开关、2组二位十孔电源插座、1个氧气维修阀及1个漏电保护开关。

















附件3：
评分细则

	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	备注
	说明

	1
	报价35%
（主要评分因素）
	35分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100%
	/
	共同评分因素

	2
	商务、技术、服务要求50%（主要评分因素）
	50分
	技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。
	专家根据标书参数响应表进行打分。
	技术类评分因素

	3
	售后服务10%
	10分
	根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。
	/
	共同评分因素

	4
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
	2分
	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。
	政策合同类评分因素

	5
	投标文件的规范性3%
	3分
	按照政府采购的要求制作投标文件
	/
	共同评分因素







