遂宁市中医院
（负压引流机、动态血压监护仪、动态心电图仪）医疗设备采购公告
1、 采购项目详情
	包号
	产品名称
	数量
	最高限价（万元）
	资金来源

	01
	负压引流机
	1
	1.3万元/台
	专项资金

	
	动态血压监护仪
	2
	1.2万元/台
	自筹资金

	
	动态心电图仪
	1
	1.2万元/台
	


二、供应商参加本次采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件
1、必须是“中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人”。 
2、依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，投标产品须具有相应许可或认证资格；
3、投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表。
三、采购方式及其它要求
1、依据《中华人民共和国政府采购法》等相关的法律法规，医院采用竞争性磋商的采购方式进行采购活动，所有产品均进行两轮报价。
2、投标人员需提供投标企业委托书等相关证件。
    3、投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。
四、资料的准备
请参与者根据提供产品的特点，按照“政府采购投标文件模板”制作并装订成册一式叁份（一正贰副），资料内含第一次报价。
五、采购会议时间：2020年09月18日上午9点00分。
会议地点：遂宁市中医院天峰街7楼二会议室。
联系人：吕老师 电话: 0825-2255817
参加人员请于2020年09月18日上午8点30分到7楼二会议室递交相应资料。
六、如有不明情况，请咨询设备科电话：0825-2243949
附件：技术参数及评分细则
遂宁市中医院 
                                      2020年09月11日










附件1：
动态血压监护仪
一 、技术性能
 ★1、具有成人、小儿和新生儿三种测量模式。
2、可设置血压计模式和动态血压模式。
3、动态血压模式具有24小时以上血压、脉率监测功能，并支持自动和手动测量，可存储≧350条测量数据。
  4、血压计模式支持手动测量，可存储≧300条血压测量数据。
 ★5、记录盒具有数据回顾功能。回顾界面包括数据列表、趋势图和大字体，并可以随意切换。
  6、具有可选择性的参数报警处理功能。测量参数报警范围可设置，超出报警范围提供声光报警，报警开关可设置。
 ★7、记录盒具有彩色液晶屏显示功能，可同步显示测量过程和结果。
 ★8、可以在记录盒上设置测量方案，并直接在记录盒上启动动态血压测量而不需要通过系统软件设置测量方案和启动动态血压测量；记录结束后信息录入和检查报告一次完成。
  9、2节5号碱性电池可以满足设备工作≧48小时。具有电量检测和低电量报警功能。
10、采用普通USB数据线与上位机通讯，传输数据方便、快捷。
11、分析软件能编辑患者基本信息、医嘱信息、血压情况说明、当前用药等信息。
12、分析软件能够编辑每条血压数据，为数据添加注释。
13、分析软件可编辑动态血压开始记录的时间。
★14、具有血压变异性、动脉硬化指数、平滑指数、血压晨峰值、心率与收缩压乘积等分析功能。
15、丰富的报告内容任意选择打印：患者统计页、摘要统计页、动态血压总结页、填充式趋势图、勺状趋势图，血压统计分析柱状图、饼图页、拟合曲线、血压测量数据页、每小时血压数据总结页。
★16、上位机分析软件全开放、无加密，可任意安装到多台电脑上并方便后期软件免费升级。
17、支持网络功能，实现数据远程传输。
二、技术参数
1、血压
测量方法：示波法
测量方式：上臂测试
测量范围：0-290mmHg
自动测量间隔：15、20、30、40、60、90、120、180、240分钟
分辨率：≦1mmHg
准确度：压力±3mmHg以内
加压：压力泵自动加压方式
减压：自动阶梯减压方式
2、脉率
范围：40-240bpm
分辨率：≦1bpm
3、显示
≧2.4英寸彩色液晶屏




负压引流机
一、产品特点
1、 床旁静音工作
2、 负压精确连续调谐
3、 *真空吸引时间控制随意调节
4、 数字压力显示
5、 *管路泄漏提示，管路漏气或未接好提示并停机
6、 专利防溢保护
二、性能指标
1、 真空设置：-0.01—0.05MPa（-75mmHg至-380mmHg）
2、 压力控制精度：
当压力范围≤100mmHg时误差范围±15mmHg；
当压力范围＞100mmHg时误差范围示值±10%
3、 工作时间控制：0—99min 
4、 抽气速率:>8L/min
5、 功率：120VA
6、 躁声：≤55dB（A）
7、 *持续工作时间>300小时（提供证明材料）
8、 吸引泵温度：小于等于45℃







动态心电图仪
一、动态心电记录盒技术性能
  1、标准12导联，同步记录12导联心电波形。
 ★2、记录盒具有液晶屏显示功能，支持心电波形预览和回顾。
 ★3、采用内置SD存储卡存储数据；标配≧2G存储卡，可选配≧4G存储卡；2G存储卡记录时间≧48小时,4G存储卡记录时间≧96小时。
  4、全导联采样存储频率:≧10000点/秒。
  5、内置起搏器检测，不需独立起搏检测通道。
  6、采样精度：≧12位。
★7、具有事件记录功能。
  8、记录盒连接工作站可同步采集和显示12导心电图。
★9、记录盒具有时钟功能，可自动记录心电检测的起始时间。
 10、标配分体式导联线，可选配一体式导联线。
 11、支持USB数据传输线和SD读卡器两种数据传输模式。
 12、道间干扰：在任何通道上由于道间影响而产生的描迹偏转必须≦0.5mm。
 13、采用一节7号电池。
 14、记录盒小巧便携，记录盒净重≦65克。
二、动态心电分析软件技术性能
 ★1、12导同步心电图采集功能，通过记录盒连接动态心电工作站实现12导常规心电图功能。
★2、采用12导同步分析并可选任意通道为主分析通道。
3、快速的回顾分析功能，可回顾任一时段的单导联或全导联心电图。
4、具有房早、室早、长间歇、房扑、房颤等标准分析模板及多种自定义分析模板。
5、具有全自动、手动房颤分析功能；可以使用全程或者分段开展房颤分析。
6、具有起搏分析功能，可以对AAI、VVI、DDD等所有起搏器进行分析。
7、具有短程（5分钟）和长程（1小时）及全程心率变异性分析功能。
★8、具有心率震荡分析、T波电交替分析、心室晚电位分析、QT离散度分析、心电向量分析等多种附加分析功能。
★9、开放式分析软件，可拷贝并任意安装多台电脑。
10、既可通过分析软件在用户端进行动态心电分析，也可通过网络和远程心电平台传输心电信息至专家端进行动态心电分析并回传报告。


















附件2：
评分细则
	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	备注
	说明

	1
	报价35%
（主要评分因素）
	35分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100%
	/
	共同评分因素

	2
	商务、技术、服务要求50%（主要评分因素）
	50分
	技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。
	专家根据标书参数响应表进行打分。
	技术类评分因素

	3
	售后服务10%
	10分
	根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。
	/
	共同评分因素

	4
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
	2分
	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。
	政策合同类评分因素

	5
	投标文件的规范性3%
	3分
	按照政府采购的要求制作投标文件
	/
	共同评分因素
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