附件1:
恒温蜡疗仪技术参数
产品特点：
1、智能一键：可对融蜡箱进行一键急融，可对蜡饼箱一键恒温。
2、快速饼箱制饼：可直接将已凝固的蜡饼放入蜡盘内融化，无需每次放回融蜡箱融化。          技术参数：
1、电　　源：AC220V±10%；50Hz±1Hz；
2、功　　率：3500VA；
3、容　　积：蜡箱70升、饼箱80升×2，误差不大于±10%；
★4、蜡盘及蜡盘尺寸：饼箱可一次性储存12盘蜡，分成两个饼箱共4个区，两个饼箱均可独立工作，单独控温，蜡盘尺寸：≥475mm*325mm*30mm；
★5、显示方式：≥10.2寸彩色液晶触摸显示屏，可实时显示仪器工作状态；
6、温控范围： 融蜡箱58℃～85℃,制饼箱45℃～65℃，温控精度：±3℃ 
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]温度均衡性：蜡箱：恒温状态下，最大温差：≤4℃
                  饼箱：恒温状态下，最大温差：≤4℃
                  蜡饼：成品蜡饼各点最大温差：≤3℃
7、工作模式：智能模式，常规模式
7.1、智能模式：7X24H按照设定程序控制，可提前一周时间预约，可自动启动、休眠、融蜡、消毒、保温；
7.2、常规模式：可对蜡箱进行一键急融，可对蜡饼箱进行一键恒温；
  8、饼箱：采用循环风道系统设计，确保蜡饼内部无夹心无蜡液共存；
9、石蜡清洁：对蜡进行重复水洗分离，自动消毒、清洗、沉淀、过滤，确保用蜡干净卫生,防止交叉感染；
10、设备选材：蜡箱表面经过喷塑处理，易清洗，防生锈，坚固耐用；内胆采用全高标不锈钢制作（提供标准号），模块化设计清理及维护更方便；
11、安全保护：设备应该具备双重漏电、干烧、超温保护，确保使用更安全；
12、外形尺寸：≥1250mm*600mm*1000mm，误差不大于±5%，左右结构，无需额外操作平台；
★13、蜡饼厚度选择：3种厚度可供选择，默认薄蜡饼（10mm）、标准蜡饼(15mm)、厚蜡饼(19mm)；亦可后台自定义调整蜡饼厚度；
★14、高温消毒、紫外线消毒功能。






附件2：
吞咽神经和肌肉电刺激仪技术参数
技术参数：
1、显示方式：OLED显示屏
2、治疗模式：连续脉冲治疗模式
★3、多种训练方式：ETS模式；NMES模式；sEMG模式;GAME模式
★4、GAME模式具有力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示
5、独创设计的电极分离技术：EMG和NMES模式使用1电极电缆，更加方便临床操作性，节省换电极时间。
★6、独有蓝牙4.0技术输出程序，主机与软件系统通过蓝牙无线连接，信号稳定
7、低电池报警提示功能
8、输出波形：双相对称平衡波
9、充电式锂离子聚合电池+微型USB充电端口
10、软件程序具有数据存储功能
11、主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到iPad上
★12、主机以及软件程序均具有电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护。
13、测量范围：1uV-999uV
14、最高分辨率：0.2uV
15、通频带120-1000Hz（-3dB）
16、电源：电压直流7.4V，容量650mAh
17、安全等级：内部供电BF类型
18、保护类型：II级仪器
19、关闭电流输出：1mA（最大）
20、工作电流：50—200mA
21、工作频率：20-100Hz，级差1Hz，允差+10%。
22、脉冲宽度：50~450us可调，允差+10%
23、脉冲强度：幅度0～60mA可调（负载为1000Ω）；
24、输出强度：0-5mA时，强度增量为1mA；
5-21mA时，强度增量为0.5mA；
21mA以上时，强度增量为0.1mA。




附件3：
超声治疗仪技术参数
1. ★液晶触摸显示屏：≥10.1寸IPS屏，分辨率:1280★800 
2. ★联网方式：WiFi+物联网，可在线升级 
3. ★内置防烫伤防脱落报警
4. ★输出电流：中频：≤100mA（有效值） ； 低频：≤50mA（有效值） 
5. 输出幅度值：≤70V 
6. 输出频率：中频基波：4kHz±5% 
7. 输出频率：中频/低频调制工作频率：1Hz-135Hz±10%可调 
8. 超声工作频率：1.0MHz±10% 
9. 超声输出功率：100mW（0.1W）
10. 治疗头有效辐射面积：3.14cm2 
11. 波束不均匀系数：≤8.0 
12. 波束类型：发散型 
13. 有效声强：≤3.0W/ cm2 
14. 波形：连续波 
15. 治疗时间：5-30min，可调(5min为最小调节单位）
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附件3：

评分细则

	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	备注
	说明

	1
	报价35%
（主要评分因素）
	35分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100%
	/
	共同评分因素

	2
	商务、技术、服务要求50%（主要评分因素）
	50分
	技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。
	专家根据标书参数响应表进行打分。
	技术类评分因素

	3
	售后服务10%
	10分
	根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。
	/
	共同评分因素

	4
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
	2分
	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。
	政策合同类评分因素

	5
	投标文件的规范性3%
	3分
	按照政府采购的要求制作投标文件
	/
	共同评分因素







