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附件1:
亚低温治疗仪技术参数


1、供电电源：a.c.220V±22V，50Hz±1Hz
▲2、输入功率：降温≤400VA;升温≤600VA
3、采用进口品牌压缩机
4、制冷量：800W
5、降温速度：每分钟不小于1℃ 
6、噪声≤55dB(A)
▲7、体温设置：四档可选，分别为33℃～34℃、34℃～35℃、35℃～36℃、36℃～37℃（提供产品相关技术证明资料）
▲8、水温设置：四档可选，分别为4℃～10℃、10℃～15℃、15℃～20℃、35℃～40℃（提供产品相关技术证明资料）
9、具有复温功能
10、体温传感器测量范围：20℃～50℃，分辨率0.1℃，最高精度±0.1℃
11、水温传感器测量范围：0℃～50℃，分辨率0.1℃，精度±1℃
▲12、初次制冷时间：从25℃降至10℃不超过20min（提供产品说明书或产品彩页等证明资料）
13、使用单片机控制方式，可连续制冷/升温，自动控温
14、磁力泵流量：12L/min
15、缺水自动报警、传感器脱落报警
16、LCD液晶独立显示





   





附件2：
耳鼻喉科综合检查治疗台:技术参数
1.（1）治疗台面：采用高级汉白玉玻璃材质，不渗透， 防划痕，外形美观大方，表面易于消毒，清理. 用于存放可能需要的器械盘或药瓶。
（2）机箱：整体模具化制作，高级工程塑料（ABS）材料，人体工程学造型，合理，美观
2.药物喷枪：可拆卸，其流量为3～9ml/min，喷雾锥度不小于20度，喷雾均匀，工作时噪音≤60dB；喷枪内的药液瓶可配置不同药液，可医治鼻塞、收缩鼻粘膜、鼻充血、咽喉炎及手术前麻醉等作用）。
★3.吸引枪：其吸力为0～900mmHg可调，防回流装置，安全环保，易清洁，有吸力调节指孔，配2支3mm、2支2.5mm、1支2mm金属吸引管，噪音≤60dB；负压10秒延时功能（更能把附着在吸引管管路里的残留物吸引到污物瓶内，有效避免管路堵塞）（外挂式吸引装置，可吸除鼻腔分泌物、伤口处血块、脓液等，以保证手术清晰及患处的清洁）。
4.吹枪：正压在0~284kpa之间可调，噪音≤60dB；（可用于耳咽喉的吹张，创面的干化等）。
★5.喉镜预热装置：人工启动动开关，450W低耗能，加热0-180秒可调，到时自动关闭；（大范围时间调节更利于特殊检查使用）全电脑控制，12V弱电，有电安全保护；烘烤间接喉镜、鼻咽镜，使镜面温度适应人体温度。（间接喉镜、鼻咽镜可检查鼻咽部或喉部有否存留异物等）。
★6.LED照明灯装置：可调高度、可调任何角度，其光源可由额带反射镜折射入耳、鼻、咽喉等部位，作检查用。，色温6300K，光照度≥1200LX，12V10W,聚光，无热辐射，十级调光（更便于临床根据医生个人习惯调节适合聚焦反射灯的不同亮度。）
★7.内置式冷光源：LED光源，（12V10W,聚光，无热辐射，可十级调光，不同亮度调节更能配合各种窥镜检查使用）
8.（1）智能控制系统：该系统具有智能断电功能即无任何操作的情况下，1小时后进入节电模式，按任意键恢复。4小时30分钟后自动关机。
（2）所有设置参数均具有断电保护功能。
（3）当供电中断后又恢复时，除了所进行的操作暂时中断外，不会出现安全方面的问题。
（4）整机开机时，蜂鸣器发出嘟的一声响，电源指示灯亮，此时整机自动检测所有功能是否正常。
（5）压缩机安全保护功能。（压缩机和真空泵连续工作超过20分钟，将自动关闭压缩机和真空泵。）。
9.（1）独立式正、负双压缩机，喷雾、吸引可同时使用，防止交叉感染，并大大提高了压缩机的使用寿命。
（2）正、负压调节设计，可调喷雾、吸引力的大小。
（3）正、负压力表可观察使用时喷雾、吸引力的大小。
10.排污清洁装置：引污物瓶2500CC，容量大，有污物容量上限自动预警；真空泵液体防溢出报警提醒功能，系统报警自断开真空泵电源，负压泵停止工作功能；有效防止真空泵吸入液体造成二次污染！
11.正压力泵：75W，性能稳定，噪音小≤60dB，使用寿命长，最高压力为3Kg/cm²以上；
12.负压力泵：350W，性能稳定，噪音小≤60dB，使用寿命长，最高吸引力为900mmHg；

















附件3：
智能砂磨板技术参数
1、不少于384个光点阵列，间距小于4cm
2、提供4种智能磨具，提供阻尼训练，增强患者肌力
★3、提供不少于10种常用砂磨板训练轨迹，至少包括单方向、往返方向、多方向组合、直线、规则曲线等轨迹，且各种轨迹可以随意组合和设定训练次数
★4、提供自定义曲线设置，可根据需求自行设定曲线轨迹
★5、屏幕要求≥7寸高灵敏度触摸屏
6、提供声控引导训练模式，可以根据声音提示进行轨迹跟踪训练
7、气动弹簧角度调节装置，角度0°到60°可调
8、光点可显示颜色不少于3种且可以混合显示
9、训练过程中提供光电轨迹方向提示，指引患者按照特定方向训练
★10、提供包括上肢伸展训练、上肢整体肌力训练、上肢关节活动度训练在内的至少3种训练模式
11、自动记录训练轨迹，训练结束后自动计算得分
产品整体尺寸（长×宽×高）：≥100cm×80cm×80cm









附件4：

评分细则

	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	备注
	说明

	1
	报价35%
（主要评分因素）
	35分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100%
	/
	共同评分因素

	2
	商务、技术、服务要求50%（主要评分因素）
	50分
	技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。
	专家根据标书参数响应表进行打分。
	技术类评分因素

	3
	售后服务10%
	10分
	根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。
	/
	共同评分因素

	4
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
	2分
	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。
	政策合同类评分因素

	5
	投标文件的规范性3%
	3分
	按照政府采购的要求制作投标文件
	/
	共同评分因素







