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生物反馈神经功能重建治疗系统技术参数
★1  EMG测量范围：0.2-2000μν峰值检测
★2 输出电流：0-50mA  ±3mA（符合国家安全专用标准）
3  脉冲宽度：50-600μs   ±10μs
4 刺激频率：1-250Hz±10%
5 刺激持续时间：2-20s
6  休息时间：2-60s
7 刺激上升和下降时间：0.1-10s
★ 8  刺激波形：单向、双向和交互；具有儿童治疗模式和成人治疗模式
9  电极选择：A通道≥3个，B通道≥2个
10  一体化计算机配置：CPU 主频≥2.6GHz、内存≥1G、硬盘≥320GB、网络接口、USB接口,选配UPS电源
11、交感互动的阈值反馈技术：在治疗中阈值可以随着病人的肌电幅度自动调节高低来判断病人运动的强弱，给病人适合的补差，让肌肉达到有效的收缩
12、显示：显示EMG信号波形与数据，参考阈值、电流刺激波形等。
13、外观：一体化可移动式的推车设计，可方便在门诊、病房、功能训练房内使用等。
14、治疗方案：EMG反馈模式，EMG-Stim生物反馈电刺激模式，循环刺激模式，手动模式、自动模式
15、七种典型训练：肌力评估模式、肌肉耐力训练、肌力增强训练、痉挛肌治疗、肌肉放松训练、双部位反馈训练、肌肉协同训练等多种训练方式
16、显示屏幕：≥19英寸彩色液晶显示器，屏幕可360度旋转，方便临床病人各种角度可视屏幕配合治疗
17、软件功能
（1）档案管理：存储、记录、查询历史病人、当前病人的信息
（2）数据管理：对病人的整个治疗过程进行保存、趋势分析、疗效分析，便于医生做临床观察报告
（3）人性化语音设计：软件在病人努力、刺激等过程中使用语音提示，与病人建立良好的治疗沟通，增强病人的注意力和理解力，辅助语音治疗
 18、扩展功能：软件中含有丰富的临床知识，如电极片粘贴的位置，治疗部位肌肉的解剖图、治疗参数设置等
19、双通道功能：双通道的表面肌电采集及刺激器，既可采集两通道的表面肌电，也可同时两通道电刺激，还可进行两通道的肌电触发电刺激，包括自动触发与人工触发
20、选配盆底功能专业训练软件，













附件2：

评分细则

	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	备注
	说明

	1
	报价35%
（主要评分因素）
	35分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100%
	/
	共同评分因素

	2
	商务、技术、服务要求50%（主要评分因素）
	50分
	技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。
	专家根据标书参数响应表进行打分。
	技术类评分因素

	3
	售后服务10%
	10分
	根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。
	/
	共同评分因素

	4
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
	2分
	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。
	政策合同类评分因素

	5
	投标文件的规范性3%
	3分
	按照政府采购的要求制作投标文件
	/
	共同评分因素







