附件1:
电动手术台技术参数
一、主要要求：
1、 采用流线型的、可透射X光线的碳素床面可提供轻松的C型臂拍摄角度；把头板从初始位置拆卸并移置到腿板后面，可增大C型臂的拍摄范围。
2、 台面辅助控制器的设计，给手术床的操控提供了双保险。
3、 电动液压系统噪音低，动力强；提供超一流的定位精准性、操控灵活性以及运行平稳性。
4、 电池经久耐用，一次充满可满足80-120台手术；即使忘记拔插头，电池一直处于充电状态下也不会损坏电池。
5、 ★具有一键水平复位、一键体位功能。开关电源噪声低，性能优越，提供恒定的工作电压和安全的过电流保护。
6、★先进的刹车定位系统，四点式锁定装置，安全牢固。床体具有双方框式装置，床身体位调节稳定性好。（提供国家权威机构相关证书证明文件复印件盖鲜章，原件备查）
7、记忆海绵床垫不含乳胶成分，使病人手术时更加舒适、安全，大大避免了褥疮的发生；超声波无缝焊接技术使床垫透气不透液，防水防静电，易于清洁。
8、★手术床采用先进的齿轮啮合传动装置（提供权威机构证书证明材料复印件盖鲜章，原件备查）高品质不锈钢的T型底座便于手术时医生、护士的站位，同时光滑的斜边折弯易于清洁，也避免了医护人员的擦伤。可选配嵌入式底座或者玻璃钢等其它材质底座。
9、对电机、电池、电磁阀提供过载保护，杜绝了危险隐患。超负荷时，保护器会自动弹出，此时机器停止运转，待解决完安全隐患后，重新按进保护器，床体才可工作。
10、★采用先进的三节升降立柱工艺，先进的头板抱箍式结构设计，先进的稳定刹车设计等多项先进技术的应用，保证产品的稳定性。手术台底座具有固定或移动功能，移动灵活，固定可靠。整机设计符合国家医用电器安全标准，配有各种功能的304不锈钢制造附件，以适合不同手术的需要。（提供国家权威机构相关证书证明文件复印件盖鲜章，原件备查）
11、★手术床采用方框式连接装置，头板连接件使用抱箍式调节锁紧装置（提供权威机构证书证明材料复印件盖鲜章，原件备查）。含一键水平复位、体位，30秒自动锁定，解锁功能，带蓄电池，电动刹车，双控制系统。
12、可以升级配置同品牌的整体悬空式骨科牵引架。
13、生产厂家具有ISO9001、ISO13485质量体系认证、ISO14001环境质量体系认证、职业健康安全管理体系认证。（提供相关证书证明材料复印件盖鲜章，原件备查）
14、手术台详细技术参数：
长：2100±50mm
台面宽度：≥520mm
台面国标最低及最高：（680-1030）±50mm
前后倾：≥22°
台面水平纵向移动：350±50mm
左右倾：≥18°
头板上下折：≥90°
腰板升高：100mm
腿板下折： ≥90°
腿板外折：≥90°
腿板上折：≥15°
背板上折≥82°
背板下折≥42°
FLEX/CGAIR 240°/120°
电源：AC220v 50Hz
输入功率：500VA

16、悬空式碳纤维牵引架：
1）、骨科牵引架：由座板，小车，牵引架，连接器及相关附件组成。座板和两根牵引杆为全碳纤维材质，X射线穿透性强。
2）、活动性：牵引架两侧长度不同，可进行长度调节。牵引架为双关节结构，可反向折叠≥150度。
3）、采用手动操作模式。牵引器可万向调节，满足不同方向手术操作要求。会阴反力柱位于左侧或右侧。
4）、牵引架角度可多向调节，并有自动调节支撑装置，满足术中C臂使用及稳定性的要求。
★5）、骨科牵引架固定于手术床上，整体悬空，下方无遮挡阻碍物，可大面积透X光线。四腿式固定原理整机牢固稳定度高。
三、标准配置：
优质304#不锈钢五段床体   1台        
肩托、腰托                1对
液压动力系统              1套        
有线遥控器                1个
托脚架                    2件        
托手架                    2件
记忆海绵床垫              1套        
缚手带                    1付
麻醉屏架                  1付  
碳纤维牵引腿架            1套









[bookmark: _GoBack]附件2：

评分细则

	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	备注
	说明

	1
	报价35%
（主要评分因素）
	35分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100%
	/
	共同评分因素

	2
	商务、技术、服务要求50%（主要评分因素）
	50分
	技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。
	专家根据标书参数响应表进行打分。
	技术类评分因素

	3
	售后服务10%
	10分
	根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。
	/
	共同评分因素

	4
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
	2分
	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。
	政策合同类评分因素

	5
	投标文件的规范性3%
	3分
	按照政府采购的要求制作投标文件
	/
	共同评分因素







