附件1:
[bookmark: _Toc352678104][bookmark: _Toc30530][bookmark: _Toc338851223]睡眠呼吸监测仪技术参数
1.安全类型:内部电源供电BF型设备
*2.电源:使用一块充电锂电池、直流电压3.7V±0.5V
3.血氧饱和度测量范围
85%～100%，绝对误差≤±2%
70%～85%，绝对误差≤±3%
4.血氧探头连线长度100cm～300cm
5.呼吸压力测量范围-3.43hPa～+3.43hPa（-35mmH2O～+35mmH2O）
6.心电输入阻抗:对于10Hz正弦波信号，各输入通道的输入阻抗应大于5MΩ
7.时间常数不小于0.3s
8.心电系统噪声电平:折合到输入端的噪声电平应不超过50µV峰峰值
*9.心电共模抑制比不小于110dB（50Hz正弦波信号）（提供检验报告）
10.呼吸气流频率10～40次/分
11.检测体位变化，检测仰、俯、右、左
12.打印速度具有12.5mm/s、25mm/s、50mm/s三档，误差范围±5%
*13.软件具有病历管理，病例回放，呼吸暂停自动分析和分类
14软件具有氧减事件和心率的数据分析，体位变化（左侧位、右侧位、仰位和俯位）的识别，鼾声和胸腹部呼吸波形的显示，
*15.具有心电波形显示，呼吸、心率和血氧的趋势图，周期和幅值的测量、打印预览等功能
*16.产品厂家需要通过ISO9001和ISO13485质量体系认证。
睡眠呼吸监测仪配置清单（一拖五）
	序号
	品名
	数量

	1
	睡眠呼吸检测仪主机（采集盒）
	5台

	2
	心电导联线（单导）
	5根

	3
	鼻氧管
	5根

	4
	血氧探头
	5个

	5
	鼾声体位传感器
	5套

	6
	胸腹呼吸传感器
	5套

	7
	转接盒
	5个

	8
	电池
	10块

	9
	充电器
	5个

	10
	USB电缆
	5根

	11
	程序光盘
	5张

	12
	合格证
	5个

	13
	保修手册
	5个

	14
	装箱清单
	5份

	15
	铝箔箱
	5个



◆睡眠呼吸监测仪配置清单（一拖三）
	序号
	品名
	数量

	1
	睡眠呼吸检测仪主机（采集盒）
	3台

	2
	心电导联线（单导）
	3根

	3
	鼻氧管
	3根

	4
	血氧探头
	3个

	5
	鼾声体位传感器
	3套

	6
	胸腹呼吸传感器
	3套

	7
	转接盒
	3个

	8
	电池
	6块

	9
	充电器
	3个

	10
	USB电缆
	3根

	11
	程序光盘
	3张

	12
	合格证
	3个

	13
	保修手册
	3个

	14
	装箱清单
	3份

	15
	铝箔箱
	3个


附件2：
封口机技术参数
1、≥5寸彩色液晶电容触屏，图形化操作界面，内置时钟、计数功能、各项工作参数可以设置并具有自动储存功能；
*2、自带封口机中英文打印系统，内置24针打印机，可以根据需要设置打印事项、调整打印内容，用户可自主决定打印参数的位置；
3、自带正序（降序）封口计数器，可以实现0~99999以内的封口数量统计，具有打印边距、打印间隔调整等待特有功能；
4、具有自动节能待机，待机时间和待机温度可调，智能待机恢复，光电感应有卷袋送人可高速恢复到工作温度；
5、封口温度超过工作温度设定范围±4℃，机器将会自动停止工作，有效保证封口的质量和设备的安全运行；
*6、具有封口检测功能，可以记录封口速度、封印温度、 封口压力和封印时间。
技术参数：
封口速度：10±0.5m/min
封口宽度：≥10mm
交流电源：220V±10%50HZ
最大电流：3.2A
重量：≥18KG
封口留边：0~35mm可调
工作温度：60~220℃可调
打印方式：针式打印
功率：≥500W
外形尺寸：≥560*235*190mm



附件3：
蠕动泵技术参数
1. 电源～220V 50Hz
2. 额定功率≤150VA
3. 微电脑数码管显示
*4.压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50～400mmHg
*5.流量可以根据需要调节设定，流量设定范围0.1～1.0 L/min
6可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）
*7*管路可高温高压和低温等离子消毒
8.配件可与其他品牌通配
9.配件属于医用级材料，保证手术的安全性
10.采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野。
11.运行方式间歇加载/连续运行
12.噪声≤70dB(A)
13.外形尺寸≤300*370*140mm（长、宽、高）




[bookmark: _GoBack]





附件4：
评分细则

	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	备注
	说明

	1
	报价35%
（主要评分因素）
	35分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100%
	/
	共同评分因素

	2
	商务、技术、服务要求50%（主要评分因素）
	50分
	技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。
	专家根据标书参数响应表进行打分。
	技术类评分因素

	3
	售后服务10%
	10分
	根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。
	/
	共同评分因素

	4
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
	2分
	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。
	政策合同类评分因素

	5
	投标文件的规范性3%
	3分
	按照政府采购的要求制作投标文件
	/
	共同评分因素







