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便携式快速实时荧光定量PCR仪技术参数
	*样本容量
	≥16×0.2ml离心管（5-100μl）,适应常规0.2ml8联管及单管

	反应灵敏度
	10-1010Copies

	*荧光染料
	F1：FAM、SYBR GreenⅠ；F2：HEX、VIC、JOE、TET、YELLOW；F3:ROX；F4：CY5

	通道数
	四通道

	光学系统
	高亮度LED扫描，光电传感器扫描检测，免校准

	热盖温度范围
	30-110℃

	*检测试剂
	开放式检测试剂耗材（通用常规PCR项目）

	温控范围
	30℃-100℃

	均匀性
	≤±0.1℃

	温控精度
	≤±0.1℃

	*升温速率
	≥8℃/s(MAX)

	荧光强度检测重复性
	CV≤0.5%

	荧光线性
	线性回归系数r≥0.995

	仪器通讯接口
	USB 2.0(可进行文件导入、导出)

	软件
	仪器可直接进行结果及数据分析，并配套电脑版专用分析软件

	*触控屏独立操作
	LED7inch彩色电容屏触控，无需连接电脑即可操作分析

	注册认证
	NMPA认证






免疫定量分析仪技术参数
1、检测用的方法:荧光免疫法
2、通道数:单通道
3、电源输入:AC100V-AC240V±10%,50z-60hz1hz;功率:6va
4、正常工作条件
4.1、环境温度范围:10℃-35℃
4.2、相对湿度范围:70%
4.3、大气压力范围70.0kpa-106.0kpa
5、运输和储存环境限制条件
5.1、储存温度范围:40℃-+55℃
5.2、储存湿度范围:≤93%
5.3、大气压力范围:50.0kPa-106
6、检测样本:全血、血清血浆或尿液祥本,单人份检测时间3-15min
7、通信输入:一个SD卡接口、两个USB接口,一个RFD识别装置
8、输出:一个RS232串行口、一个以太网口
9、打印功能:内置热敏打印机
10、存储数据100000组
11、质控功能:SD卡质控或RFID射频卡质控、液体质控
12、仪器的重复性:变异系数<1%
13、显示屏:采用7.0英寸LCD彩色电容显示屏,1024×600分辨率,支持触摸和手写操作


五分类血球仪技术参数
1. 仪器要求为全自动五分类血液分析仪；
2. 仪器能提供至少28项检测参数；
3. 检测速度：≥80样本/小时；
4. *白细胞分类原理要求为：DNA/RNA荧光染色结合荧光流式细胞技术；
5. *为保证儿童及其他采血困难的病人的检测需求，在任何检测模式下，仪器的用血量要求≤20微升；
6. 为保证光源的寿命和稳定性，光源要求为：半导体激光光源；
7. 检测模式：全血模式、预稀释模式、末梢血模式。预稀释模式下，仪器能自动加注稀释液，避免手工稀释带来的误差；
8. 测量模式： CBC, CBC+DIFF，用户可定制； 
9. *为保证白细胞分类结果的准确性，要求仪器至少具有两个检测通道，有单独的嗜碱性粒细胞检测通道；
10. 能提供至少4个图形报告，含3个直方图，1个散点图；
11. 能实现异常细胞的识别及报警功能；
12. 采样针自动清洗：具有取样针内外壁自动清洗设计，且无需专用探头清洗液；
13. *仅须一种清洗试剂用于仪器的保养，以降低仪器的维护成本；
14. 试剂管理：有试剂用量监测和提示功能；
15. 样本存储：存储不少于20万份样本的全部信息；
16. 中文操作系统、中文报告，用户可自定义报告格式；
17. 具备数据传输接口，能接入LIS系统；
18. 质控体系完善，具有L-J、X-Bar、X-BarM等多种质控功能；
19. *提供与仪器同品牌、原厂配套经CFDA注册的质控品和校准品。要求原厂校准品经CNAS参考实验室赋值，并能提供可溯源性文献，保证分析质量；
20. 标配ICSH推荐的国际41条镜检复片规则，自动提示异常标本的镜检，并且能进行镜检规则的设定，降低医疗风险。






附件2：
空气消毒机技术参数、
	1
	安装方式：壁挂式
	

	2
	外型尺寸：≤（L×W×H）：1050×360×170（mm³）
	

	3
	重量：≤22Kg
	

	4
	消毒方法：紫外线循环风。
	

	5
	最大适用体积：120 m3
	

	6
	负离子浓度：≥6×106 个/cm3
	

	7
	机内紫外线辐射照度：≥17000 uw/cm2
	★

	8
	紫外线杀菌灯寿命：≥8000 小时
	★

	9
	消毒效果：
气雾室细菌的杀灭率为99.99%，提供权威机构检测报告。
自然菌平均消亡率均大于90 %，提供权威机构检测报告。
	★

	10
	人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒。
	

	11
	外壳采用优质冷轧钢板，结构强度高，阻燃性好，安全性高。
	★

	12
	光触媒抗菌除异味，采用电镜平均粒径≤10nm的锐钛型二氧化钛做光触媒，可有效地降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等污染物，并具有高效广谱的消毒性能，能够杀灭和抑制细菌、真菌和病毒的存活。
	

	13
	高、中、低三档可调风速。
	

	14
	工作模式：手动、定时模式供用户选择。
	

	15
	采用微电脑全自动控制，可实现预约开机、关机功能。
具有6个时间段定时控制功能，充分满足院方使用需求。
	★

	16
	负氧离子清新净化空气，促进人体新陈代谢。
	

	17
	高档中文液晶显示屏，远红外线遥控。
	

	18
	一键锁定功能，防止误操作。
	

	19
	报警功能：自动累时维护报警，消毒模块故障报警。
	

	20
	输入功率：230W
	

	21
	电源：AC 220V 50Hz
	

	22
	产品证件：卫生安全评价报告。
	


附件3：
综合手术床技术参数
1、电动电机驱动系统：选用优质电机，整机噪声低、床台运行平稳，性能可靠耐用。
2、四组电机工作，双电机两侧背板起落，手术床可选配高性能充电电池，可满足≥50次手术需要，确保手术在无电源状态下工作。充电电池无需保养和维护，可长时间使用。同时具有交流电源提供电能，确保最大的安全性。
★3、手术床采用先进的方框式床框连接装置（提供国家权威机构相关证书证明文件复印件盖鲜章，原件备查）整体床身外罩、立柱护罩及附件均采用优质不锈钢制成，密封性极佳，表面进行抛光处理，抗冲击、防止刮伤、耐磨损、耐消毒、易清洁。
4、“T”型不锈钢底座设计：造型优雅，提供优异的耐冲击性及稳固性，易于清洁与消毒。台面分为五个活动段，分别为头板、背板、内置腰桥、臂板、腿板。
★5、具有先进设计的关键升降立柱部分：先进工艺设计，承重具有四倍的安全系数，采用方形立柱升降，八只固定紧锁件，双方框架式活动关节，保证立柱承载稳定。（提供证明文件复印件盖鲜章，原件备查）
★6、先进的关键刹车系统：四点式锁定功能，一旦锁定，手术床不会出现位置改变，床台无晃动移位现象，确保手术中床台稳定、安全。（提供相关证书证明文件复印件盖鲜章，原件备查）
7、腿板即可折转，外展又可拆卸。调节十分方便，十分便利泌尿手术。
8、床垫：整体防痤疮记忆海绵床垫，有效缓解患者压力点，防止术后褥疮发生。床垫材质符合安全标准，表面抗菌、易清洁、无缝隙针孔，符合手术室消毒要求。
9、手术台底座具有固定或移动功能，移动灵活，固定可靠，配有各种功能的附件，以适合不同手术的需要。
10、生产厂家具有ISO9001、ISO13485质量体系认证。
★11、为确保售后，生产厂家须在成都设有工商注册的分公司。（提供生产厂家分公司营业执照证书复印件盖鲜章，原件备查）

技术参数：
手术台长度	2000±50mm             
手术台台面宽度	500mm±20mm  
电源电压	220V±10%  50Hz        
功率	        500VA                
手术台功能调节范围：             
前倾	≥20°   后倾≥20°	
左、右倾	≥16°               
头板	上、下折≥90°
腰板升高：≥100mm（手动）
背板	上折≥75°               
背板	下折≥25°
腿板	下折≥90°，水平外展≥90°
台面最低及最高	(750-950mm)±50mm
标准配置：
床体                      1台        
肩托、腰托                1对
优质动力系统              1套        
有线遥控器                1个
托脚架                    2件        
托手架                    2件
床垫                      1套    
麻醉屏架                  1付 

C臂碳钎维手术床技术参数
1.电动电机驱动系统：关键升降电机选用优质电机,整机噪声低，床台运行平稳。台面的升降、前后倾、左右倾、背板活动均由系统控制，头板、腿板为手动操作，操作轻松便捷。
★2、平移功能：进口导轨系统轻易实现台面纵向移动，最大行程300±50mm，并确保了宽大的床下空间，能配合C型臂的X线透射及特殊手术的需要。
★3、手术床采用先进的方框式床框连接装置（提供国家权威机构相关证书证明文件复印件盖鲜章，原件备查）整体床身外罩、立柱护罩及附件均采用优质不锈钢制成，密封性极佳，表面进行抛光处理，抗冲击、防止刮伤、耐磨损、耐消毒、易清洁。
4、安全稳固：超大高品质脚轮，保证手术台具有可靠地稳定性和良好的移动性；采用先进的刹车系统，四点式锁定技术底座，前端刹车制动确保手术床固定可靠。
★5、关键升降立柱部分：先进工艺设计，升降立柱≥3节，承重具有四倍的安全系数，采用方形立柱升降，八只固定紧锁件，双方框架式活动关节，保证立柱承载稳定。（提供国家权威机构相关证书证明文件复印件盖鲜章，原件备查）
★6、先进的头板关节，抱箍式设计（提供相关证书证明文件复印件盖鲜章，原件备查），非齿轮和气弹簧结构，安全性大大提升。
7、透射性：头板、背板、臀板、腿板均采用碳素板材质，X光射线透射率极高，满足临床摄片需要。
8、腿板功能：腿板可轻松拆卸，选配采用德国进口气弹簧助力系统，轻松实现体位调节，移动灵活稳固。
9、舒适体贴：整体记忆海绵床垫，超声焊接工艺，无缝隙针孔，光滑、防潮、防漏、抗静电、耐腐蚀、柔软舒适，并富有弹性，能有效将手术病人压力点消除。
10、生产厂家具有ISO9001、ISO13485质量体系认证
★11、为确保售后，生产厂家须在成都设有工商注册的分公司。（提供生产厂家分公司营业执照证书复印件盖鲜章，原件备查）

技术参数
长:2000±50mm宽:550mm±50mm
台面最低及最高:(750~1000)±50mm
前倾:≥20°后倾:≥20°
左、右倾:≥16°
腿板下折:≥90°，腿板外折:≥90°
背板上折:≥80°    下折:≥40°
头板上折:≥90°头板下折:≥90°
腰板升高:≥100mm（手动）
台面水平纵向移动：350±50mm
电源:AC 220±10% 50Hz
输入功率:500VA
配置：
床体                      1台        
肩托、腰托                1对
动力系统                  1套        
有线遥控器                1个
托脚架                    2件        
托手架                    2件
记忆海绵床垫              1套        
麻醉屏架                  1付  

多功能电动手术床（带腰桥）技术参数
1、电动电机驱动系统：采用优质电机，五组电机工作，整机噪声低、床台运行平稳，性能可靠耐用。
2、五组电机工作，双电机两侧背板起落，手术床可选配高性能充电电池，可满足≥50次手术需要，确保手术在无电源状态下工作。充电电池无需保养和维护，可长时间使用。同时具有交流电源提供电能，确保最大的安全性。
★3、床身采用优质SUS#304超厚≥4mm不锈钢整体床身，手术床采用先进的方框式床框连接装置（提供国家权威机构相关证书证明文件复印件盖鲜章，原件备查）整体床身外罩、立柱护罩及附件均采用优质不锈钢制成，密封性极佳，表面进行抛光处理，抗冲击、防止刮伤、耐磨损、耐消毒、易清洁。
4、“T”型不锈钢底座设计：造型优雅，提供优异的耐冲击性及稳固性，易于清洁与消毒。台面分为五个活动段，分别为头板、背板、内置腰桥、臂板、腿板。
★5、具有先进设计的关键升降立柱部分：徳国工艺设计，承重具有四倍的安全系数，采用方形立柱升降，八只固定紧锁件，双方框架式活动关节，保证立柱承载稳定。（提供国家权威机构相关证书证明文件复印件盖鲜章，原件备查）
★6、先进的关键刹车系统：四点式锁定功能，一旦锁定，手术床不会出现位置改变，床台无晃动移位现象，确保手术中床台稳定、安全。（提供国家权威机构相关证书证明文件复印件盖鲜章，原件备查）
先进的头板关节，外展又可拆卸。调节十分方便，十分便利泌尿手术。
腿板即可折转，外展又可拆卸。调节十分方便，十分便利泌尿手术。
超声焊接床垫：整体防痤疮记忆海绵+SBR材料高档床垫，有效缓解患者压力点，防止术后褥疮发生。床垫材质符合安全标准，表面抗菌、易清洁、无缝隙针孔，符合手术室消毒要求。
手术台底座具有固定或移动功能，移动灵活，固定可靠，配有各种功能的附件，以适合不同手术的需要。
生产厂家具有ISO9001、ISO13485质量体系认证
★12、为确保售后，生产厂家须在成都设有工商注册的分公司。（提供生产厂家分公司营业执照证书复印件盖鲜章，原件备查）

技术参数：
手术台长度	2000±50mm             
手术台台面宽度	550mm±20mm   
电源电压	220V±10%  50Hz        
功率	        500VA                
手术台功能调节范围：             
前倾	≥20°   后倾≥20°	
左、右倾	≥16°               
头板	上、下折≥90°
腰板升高：≥100mm（手动腰桥）
背板	上折≥80°               
背板	下折≥40°
腿板	下折≥90°，水平外展≥90°
台面最低及最高	(750-1000mm)±50mm

标准配置：
床身        1套                  
动力系统    1套
麻醉屏架    1个              
蹬脚板      1付             
肩托        1付
支腿架      1付                  
床垫        1付
搁臂架      1付                  
支身架      1付

妇科检查床技术参数
主要规格：≥1900mm*600mm*750mm
技术参数：背板上折：≥50°，背板下折：≥20°
座板上折：≥20°，座板下折：≥10°
腿板上折：≥30°，腿板下折：≥30°
1、主床与腿床采用离合式，桌型腿床装有自由脚轮可任意移动，与主床体连接牢固，离合方便，锁定装置可靠，床身稳定；
2、床面、床架管采用优质不锈钢材料制成，耐腐抗磨；主要配套件采用环保型化学镀，耐磨抗腐蚀性更强；
3、背板、座板折转采用手摇式齿轮啮合机械运动，以蜗杆、齿条传动机构实现各种体位变化，手轮操作；腿床板上下折采用棘齿架调节；
4、床垫采用4cm高密度海绵外包人造革制成；附件垫采用软质人造革包覆，均耐磨损抗老化，可使用消毒液或紫外线消毒。









附件4：
评分细则

	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	备注
	说明

	1
	报价35%
（主要评分因素）
	35分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100%
	/
	共同评分因素

	2
	商务、技术、服务要求50%（主要评分因素）
	50分
	技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。
	专家根据标书参数响应表进行打分。
	技术类评分因素

	3
	售后服务10%
	10分
	根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。
	/
	共同评分因素

	4
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
	2分
	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。
	政策合同类评分因素

	5
	投标文件的规范性3%
	3分
	按照政府采购的要求制作投标文件
	/
	共同评分因素







