附件1:
[bookmark: _Toc352678104][bookmark: _Toc338851223][bookmark: _Toc30530]睡眠呼吸监测仪技术参数
1.安全类型:内部电源供电BF型设备
*2.电源:使用一块充电锂电池、直流电压3.7V±0.5V
3.血氧饱和度测量范围
85%～100%，绝对误差≤±2%
70%～85%，绝对误差≤±3%
4.血氧探头连线长度100cm～300cm
5.呼吸压力测量范围-3.43hPa～+3.43hPa（-35mmH2O～+35mmH2O）
6.心电输入阻抗:对于10Hz正弦波信号，各输入通道的输入阻抗应大于5MΩ
7.时间常数不小于0.3s
8.心电系统噪声电平:折合到输入端的噪声电平应不超过50µV峰峰值
*9.心电共模抑制比不小于110dB（50Hz正弦波信号）（提供检验报告）
10.呼吸气流频率10～40次/分
11.检测体位变化，检测仰、俯、右、左
12.打印速度具有12.5mm/s、25mm/s、50mm/s三档，误差范围±5%
*13.软件具有病历管理，病例回放，呼吸暂停自动分析和分类
14软件具有氧减事件和心率的数据分析，体位变化（左侧位、右侧位、仰位和俯位）的识别，鼾声和胸腹部呼吸波形的显示，
*15.具有心电波形显示，呼吸、心率和血氧的趋势图，周期和幅值的测量、打印预览等功能
*16.产品厂家需要通过ISO9001和ISO13485质量体系认证。
睡眠呼吸监测仪配置清单（一拖五）
	序号
	品名
	数量

	1
	睡眠呼吸检测仪主机（采集盒）
	5台

	2
	心电导联线（单导）
	5根

	3
	鼻氧管
	5根

	4
	血氧探头
	5个

	5
	鼾声体位传感器
	5套

	6
	胸腹呼吸传感器
	5套

	7
	转接盒
	5个

	8
	电池
	10块

	9
	充电器
	5个

	10
	USB电缆
	5根

	11
	程序光盘
	5张

	12
	合格证
	5个

	13
	保修手册
	5个

	14
	装箱清单
	5份

	15
	铝箔箱
	5个



◆睡眠呼吸监测仪配置清单（一拖三）
	序号
	品名
	数量

	1
	睡眠呼吸检测仪主机（采集盒）
	3台

	2
	心电导联线（单导）
	3根

	3
	鼻氧管
	3根

	4
	血氧探头
	3个

	5
	鼾声体位传感器
	3套

	6
	胸腹呼吸传感器
	3套

	7
	转接盒
	3个

	8
	电池
	6块

	9
	充电器
	3个

	10
	USB电缆
	3根

	11
	程序光盘
	3张

	12
	合格证
	3个

	13
	保修手册
	3个

	14
	装箱清单
	3份

	15
	铝箔箱
	3个




附件2：
空气消毒机技术参数、
	1
	安装方式：壁挂式
	

	2
	外型尺寸：≤（L×W×H）：1050×360×170（mm³）
	

	3
	重量：≤22Kg
	

	4
	消毒方法：紫外线循环风。
	

	5
	最大适用体积：120 m3
	

	6
	负离子浓度：≥6×106 个/cm3
	

	7
	机内紫外线辐射照度：≥17000 uw/cm2
	★

	8
	紫外线杀菌灯寿命：≥8000 小时
	★

	9
	消毒效果：
气雾室细菌的杀灭率为99.99%，提供权威机构检测报告。
自然菌平均消亡率均大于90 %，提供权威机构检测报告。
	★

	10
	人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒。
	

	11
	外壳采用优质冷轧钢板，结构强度高，阻燃性好，安全性高。
	★

	12
	光触媒抗菌除异味，采用电镜平均粒径≤10nm的锐钛型二氧化钛做光触媒，可有效地降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等污染物，并具有高效广谱的消毒性能，能够杀灭和抑制细菌、真菌和病毒的存活。
	

	13
	高、中、低三档可调风速。
	

	14
	工作模式：手动、定时模式供用户选择。
	

	15
	采用微电脑全自动控制，可实现预约开机、关机功能。
具有6个时间段定时控制功能，充分满足院方使用需求。
	★

	16
	负氧离子清新净化空气，促进人体新陈代谢。
	

	17
	高档中文液晶显示屏，远红外线遥控。
	

	18
	一键锁定功能，防止误操作。
	

	19
	报警功能：自动累时维护报警，消毒模块故障报警。
	

	20
	输入功率：230W
	

	21
	电源：AC 220V 50Hz
	

	22
	产品证件：卫生安全评价报告。
	



附件3：
	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	备注
	说明

	1
	报价35%
（主要评分因素）
	35分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100%
	/
	共同评分因素

	2
	商务、技术、服务要求50%（主要评分因素）
	50分
	技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。
	专家根据标书参数响应表进行打分。
	技术类评分因素

	3
	售后服务10%
	10分
	根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。
	/
	共同评分因素

	4
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
	2分
	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。
	政策合同类评分因素

	5
	投标文件的规范性3%
	3分
	按照政府采购的要求制作投标文件
	/
	共同评分因素


评分细则
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