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颈动脉线圈技术参数 　 
1、线圈设计类型：相控阵阵列线圈 。
2、接收线圈单元数：≥8。 
*3、支持自适应跳频功能（提供证明文件）。
*4、 TIM线圈功能：能够联合头颈线圈同一个视野内扫描 。
5、线圈成像FOV H/F≥130mm;A/P≥130mm。 
*6、线圈双侧曲面设计（提供实物照片）。 
7、线圈性能;具备并行成像技术 。
8、前后方向加速因子：≥3 。
9、左右方向加速因子：≥3 。　 
10、制作工艺;钢模注塑，一体成型 。
11、线圈外壳材料 PC材料 。
12、线圈软垫材料 EVA发泡材料一体成型 。
*13、线圈线缆材料：专业PU软管（提供证明材料）。
14、线圈插头铜针材料:镀金，欧度 （提供证明材料）。　 
15、线圈尺寸:长度40cm±10cm;宽度25cm±5cm;高度15cm±5cm。
16、线圈重量：≤ 4KG 。 　 
17、质量保证期：≥1年 。
18、质量认证：产品需要通过人体安全性测试（提供证书） 通过细胞毒性、皮肤致敏性和皮肤刺激测试认证 。
*19、线圈须匹配医院在用磁共振设备型号（西门子1.5T Avanto）。
20、交货期限：签订合同后15个工作日内





附件2：

评分细则

	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	备注
	说明

	1
	报价35%
（主要评分因素）
	35分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100%
	/
	共同评分因素

	2
	商务、技术、服务要求50%（主要评分因素）
	50分
	技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。
	专家根据标书参数响应表进行打分。
	技术类评分因素

	3
	售后服务10%
	10分
	根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。
	/
	共同评分因素

	4
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
	2分
	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。
	政策合同类评分因素

	5
	投标文件的规范性3%
	3分
	按照政府采购的要求制作投标文件
	/
	共同评分因素







