附件1:
包号01：便携式肺功能测试仪技术参数
一、产品用途及原理
1.产品适用于心肺、颅脑、腹、胸等手术前常规检查，体检、职业病普查，各种呼吸病人治疗效果评定等。
★2. 产品检测原理：采用压差检测技术原理。
二、产品功能
★1. 操作界面：产品具有中英文操作界面,主机操作屏幕≥5.7英寸。
2. 预测公式：产品可实现10种预测公式，并可实现5种以上专门针对国人预测公式
3. 产品测试曲线：产品可提供容量—时间曲线，容量—流速曲线（F-V）
4.品可实现各项检测指标反复进行测量，并可实现3次测试结果相比较功能
三、测量参数
具有≥30个肺通气功能检测参数。FVC（用力肺活量）： FVC、FEV0.5、FEV1（或FEV1.0）、FEV3（或FEV3.0）、FEV1/FVC（或FEV1.0%G）、FEV1/VC（或FEV1.0%T，或FEV1/VC Max）、FEV3/FVC（或FEV3.0%G）、FEV3/VC（或FEV3.0%T，或FEV3/VC Max）、VEXP（或Vext）、FET（或EX Time）、 MMEF (或MMF，或FEF25-75)、PEF、 FEF25（或MEF75）、FEF50（或MEF50）、FEF75（或MEF25）等呼气指标，FIVC、FIV0.5、FIV1（或FIV1.0）、FIV1/FVC（或FIV1.0/FVC）、FIV1/FIVC（或FIV1.0/FIVC）、PIF、MIF50等吸气指标；VC（肺活量）：VC（或VC Max）、VT（或TV）、IRV、ERV、IC等；MVV（最大自主通气量）： MVV、RR、VT (或TV)等
四、性能指标
1. 容量：
1.1测量范围：0L～9L
1.2测量精度：：0L～1.6L（±50mL）、1.6L～9L（±3%）
2.流速
2.1流速范围：0～14升/秒
2.2流速精度：5%或0.2升/秒
3.呼吸
3.1测量范围：4次/分～60次/分
3.2测量精度：4次/分～20次/分（±1次/分）、20次/分～60次/分（±5%）
五、打印功能
★1.产品配置内置热敏打印机，打印宽度≥110mm
2.打印项目可选，可选择需要打印测量结果的参数。
六、电源
1. 交直流两用，内置充电电池  
2. 电源：220V, 50Hz
包号02：麻醉机内部回路消毒机技术参数
1、用途: 对麻醉机、呼吸机内部回路进行消毒；
2、杀菌因子: 臭氧+过氧化氢；
3、正常工作条件: 电源： AC 220V±22V  50Hz±1Hz；大气压力: 70kpa~106kpa；
4、输入功率（W）: ≤ 200；
★5、消毒级别：对大肠杆菌、金黄色葡萄糖球菌的杀灭对数值≥5.00，对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值≥5.00（提供省级检测报告）。
★6、自动加液系统；
★7、消毒记录打印功能；
8、双重消毒：电磁控制气雾分离双重消毒，效果迅速、彻底，能有效的控制医源性感染；
9、使用安全：安全的结构设计和温度预警装置使消毒更安心；
10、二次吸附：使用活性炭二次吸附，消毒无残留，环境无污染，消毒更环保；
11、使用寿命长：内部零件采用独有的抗氧化处理措施，使臭氧更不容易腐蚀到机器自身，有效延长消毒机寿命。
12、消毒机对不锈钢无腐蚀，保护被消毒设备的安全。
13、排气口臭氧浓度：≥500mg/m3（需提供省级检测报告）
14、雾化量：≥3.8ml/30min（需提供省级检测报告）
15、消毒循环气量：≥10.1L/min（需提供省级检测报告）
16、臭氧泄漏量：≤0.1mg/m3（需提供省级检测报告）
17、消毒时间选择范围：75min、90min、100min、120min，四档任意调节。
18、工作噪音：≤60dB
★19、医疗器械产品注册证；
20、卫生安全评价报告；
21、医疗器械生产企业生产许可证；
★22、13485医疗器械质量管理体系认证、9001质量管理体系、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。
22、电磁兼容性检测报告；
23、安全性能检测报告；
24、环境适应性检测报告；




附件2：
评分细则
	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	备注
	说明

	1
	报价35%
（主要评分因素）
	35分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100%
	/
	共同评分因素

	2
	商务、技术、服务要求50%（主要评分因素）
	50分
	技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。
	专家根据标书参数响应表进行打分。
	技术类评分因素

	3
	售后服务10%
	10分
	根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。
	/
	共同评分因素

	4
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
	2分
	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。
	政策合同类评分因素

	5
	投标文件的规范性3%
	3分
	按照政府采购的要求制作投标文件
	/
	共同评分因素
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