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X射线防护用品技术参数
一、防辐射衣技术参数（6套）
1.品名:双面连体防辐射衣
*2.材质:进口轻铅防护材料（报关单和国外原材料厂家授权书）
*3.其中2套的铅当量:前片0.5mmpb，其余0.5mmpb（成衣铅当量检测报告），其余4套前片0.5mmpb，其余0.25mmpb （成衣铅当量检测报告）。           
4.结构设计和舒适度:采用多层材料制作，符合人体工程学设计。正穿双面式，肩部有垫肩，减轻全身压力，配备腰带，保护腰部，松紧可调节。各个接缝处缝制牢固，做工精细，没有含铅的防护材料裸露。                    
*5.认证:通过ISO9001:2015质量管理体系要求、ISO13485:2016医疗器械质量管理体系要求和欧盟的CE认证。
*6.面料:抗菌、结实、耐磨、防水、易去污、易于清洁消毒，具有很强的抗腐蚀 。（相应抗菌防水检测报告）   
7.具体尺寸规格按科室实际需求后期确定。          
二、防辐射围领技术参数（6套）
1.品名:防辐射围领
*2.材质:进口轻铅防护材料（报关单和国外原材料厂家授权书）
*3.铅当量:0.5mmpb（成品铅当量检测报告）           
4.结构设计和舒适度:装有魔术贴，松紧可调节。各个接缝处缝制牢固，做工精细，没有含铅的防护材料裸露。                       
*5.认证:通过ISO9001:2015质量管理体系要求、ISO13485:2016医疗器械质量管理体系要求和欧盟的CE认证。
*6.面料:抗菌、结实、耐磨、防水、易去污、易于清洁消毒，具有很强的抗腐蚀 。（相应抗菌防水检测报告）            
三、防辐射帽技术参数（6套）
1.品名:防辐射帽
*2.材质:进口轻铅防护材料（报关单和国外原材料厂家授权书）
*3.铅当量:0.5mmpb（成品铅当量检测报告）             
4.结构设计和舒适度:装有魔术贴，松紧可调节。各个接缝处缝制牢固，做工精细，没有含铅的防护材料裸露。                      
*5.认证:通过ISO9001:2015质量管理体系要求、ISO13485:2016医疗器械质量管理体系要求和欧盟的CE认证。
*6.面料:抗菌、结实、耐磨、防水、易去污、易于清洁消毒，具有很强的抗腐蚀 。（相应抗菌防水检测报告）            
四、医用射线防护眼镜技术参数（6套）
1.品名:医用射线防护眼镜
*2.规格：通用型、护边型、运动型、舒适型等（多种款式可选）（成品铅当量检测报告）          
3.铅当量：0.5mmpb，可定制度数、偏光、散光
4.材质：高透铅玻璃                
*5.认证：通过ISO9001:2015质量管理体系要求、ISO13485:2016医疗器械质量管理体系要求和欧盟的CE认证。 
6.镜框色彩多样，佩戴舒适，时尚美观大方，视野宽，高透铅玻璃，简便耐用、易清洗。
















附件2：
评分细则
	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	备注
	说明

	1
	报价30%
（主要评分因素）
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100%
	/
	共同评分因素

	2
	商务、技术、服务要求35%（主要评分因素）
	35分
	技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。
	专家根据标书参数响应表进行打分
	技术类评分因素

	3
	售后服务30%
	30分
	根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。
	/
	共同评分因素

	4
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
	2分
	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。
	政策合同类评分因素

	5
	投标文件的规范性3%
	3分
	按照政府采购的要求制作投标文件
	/
	共同评分因素





