[bookmark: _GoBack]一、技术参数
1、类    型：气动电控；	
2、显 示 屏：≥10英寸液晶触摸屏；	
※3、呼吸模式：	VCV，VCV +Sigh ，PCV，PRVC，SIMV+VCV，SIMV+PCV，SIMV+PRVC ，SPONT（CPAP/PSV），BIPAP，APRV；
4、图形显示：显示压力-时间，流速-时间，容量-时间，环图显示：压力-容积环，流速-容积环，可同屏显示两道波形或环形图；
5、备用电池为锂电池，电池断电情况下使用时间≥2小时；
6、具备呼气保持和吸气保持功能；
7、具备手动吸气功能：在呼气项内按住此键时，呼吸机自动触发一次吸气；
8、具备屏幕冻结功能 ：按下此键后，波形停止刷新，再次按下激活；
9、具有锁定键盘功能，防止误操作；
10、具有呼气阀加热功能，具备外置呼气阀，易安装拆卸，方便消毒；
※11、标配外置空气压缩机，与主机为同一品牌需提供医疗器械注册证；
※12、潮 气 量：20～2500 mL；
13、吸气时间：0.1～10 s；
14、屏气时间：0～50%（相对于吸气时间）；
15、具备压力触发或流速触发；
16、PEEP/CPAP：0～40 cmH2O；
17、压力支持： 0～70 cmH2O；
18、压力控制：5～70 cmH2O；
19、氧 浓 度：	21～100%；
20、纯氧通气时间：0～2min；
21、窒息时间：  范围：15～60s；
22、 雾化 时间可调：0～60min；
※23、RSBI（浅快呼吸指数）：0~800次/分/升;
24、顺 应 性：0～150ml/ cmH2O；
25、具备报警静音计时功能；
26、具备报警日志功能；
27、监测参数具有：吸气潮气量、呼气潮气量、分钟通气量、自主分钟通气量、吸呼比监测、自主呼吸频率、总计呼吸频率、气道峰压、平均气道压力、吸气平台压力、最小气道压、吸入氧浓度、顺 应 性、气道阻力、呼气末正压；
28、具备报警功能：呼气潮气量报警、分钟通气量报警、氧浓度报警、气道压力报警、呼吸频率报警、持续气道压力高报警、窒息报警、氧气不足报警、空气不足报警、具备断电报警和电池电量低不足报警；
评分细则
	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	备注
	说明

	1
	报价35%
（主要评分因素）
	35分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100%
	/
	共同评分因素

	2
	商务、技术指标 要求50%（主要评分因素）
	50分
	技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），一般参数不满足扣一项2分，重要参数不满足一项扣5分。直至本项扣完为止。
	专家根据标书参数响应表进行打分
	技术类评分因素

	3
	服务10%
	售后服务10分
	根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。
	/
	共同评分因素

	4
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
	2分
	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。
	政策合同类评分因素

	5
	投标文件的规范性3%
	3分
	按照政府采购的要求制作投标文件
	/
	共同评分因素
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