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一、产品功能要求
1、用于治疗人体颈肩部、腰背部及人体四肢部位慢性软组织损伤的治疗；
2、针对阿是穴治疗，快速缓解疼痛，有效修复组织；
3、治疗手段安全，可靠。
二、产品配置要求
1、主机：包括图像显示系统、超声能量转换系统、功率放大系统。可移动式主机。
2、治疗枪：至少包括2把治疗枪1（用于肩腰背大腿等深部治疗），治疗枪2（用于四肢末端浅等表部位治疗）。
3、传导介质：使用超声耦合剂做为传导介质。
三：产品技术要求及参数
*1、超声治疗枪：采用自聚焦式声场技术，输出端面采用特制透声膜，特制高分子凝胶填充耦合，提高超声传导效率。
2、超声波频率：≥0.8MH，工作精度: 与标称值偏差在±5%范围内。	
3、输入功率：≤200W；噪声：≤65dB(A)。
4、超声功率：输出声功率≤10W，功率分档调节。
*5、焦平面距离：5mm～50mm范围内选择一个固定值。
   治疗枪1的焦平面距离：25mm～50mm范围内选择一个固定值。
   治疗枪2的焦平面距离：5mm～25mm范围内选择一个固定值。
6、 治疗深度：焦平面距离5~50mm，焦平面处声强≤1.5W/cm²。
* 7、治疗区域：肩腰背大腿深部治疗达到50mm~70mm，有效治疗区域20cm²；头颈四肢浅表治疗达到20mm~30mm，有效治疗区域3cm²。特有治疗深度及辐照区域有效保证治疗效果。
8、定时时间：0～300s可调，误差不超过±2s。
治疗时间：在0～300s之间可选，步辐1秒，系统可实时显示当次和累计治疗时间。
9、治疗过程警示音提示：治疗开始声音提示，治疗中止警示音同时停止。
10、超声发射采用动态参数控制，主机自适应不同参数的治疗头，保证能量输出稳定性、有效性。
11、输出反馈检测：自动反馈检测能量输出强度，故障自动提示。
12、数字化集成电路、可视人机操作界面，治疗参数实时显示，治疗过程报警音提示。
13、单片机控制，自动记忆治疗参数，能量输出多重保护，自动记忆病人治疗参数。
14、超声治疗耦合剂：专业研发、生产的配套超声治疗耦合剂应用于治疗耦合。
15、拥有完善的售后服务和临床培训体系，产品生产厂家通过ISO9001认证、ISO13485认证及欧洲CE认证。   
*16、入选首批国家中医药管理局中医诊疗设备评估选型推荐品目录，运用中医理念，利用超声进行穴位治疗，自动推荐及优化治疗方案。























评分细则
	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	备注
	说明

	1
	报价35%
（主要评分因素）
	35分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100%
	/
	共同评分因素

	2
	商务、技术指标 要求50%（主要评分因素）
	50分
	技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），一般参数不满足扣一项2分，重要参数不满足一项扣5分。直至本项扣完为止。
	专家根据标书参数响应表进行打分
	技术类评分因素

	3
	服务10%
	售后服务10分
	根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。
	/
	共同评分因素

	4
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
	2分
	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。
	政策合同类评分因素

	5
	投标文件的规范性3%
	3分
	按照政府采购的要求制作投标文件
	/
	共同评分因素
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