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	序号
	项目
	内容

	
1
	电源输入电压和频率
	1)电源电压：AC220V±10%;

	
	
	2)电源频率：50Hz±2%;

	
	
	3)输入额定功率：120VA±10%。
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输出参数
	1)输出额定电压：18V±10%;

	0
	
	2)单个小灸头功率：4.5W±10%;

	
	
	3)单个大灸头功率：20W±10%。
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电气安全性能
	1)外壳漏电流：＜0.1mA;

	
	
	2)患者漏电流：＜0.1mA ;

	
	
	3)电介质强度:  4000V。
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*双重过温保护
	1)灸垫温度超过仪器设置值±3℃，第一路保护电路动作，切断输出;

	
	
	2)第一路保护装置失效，灸头温度继续升至95℃，第二路灸头温度保护器动作，切断输出。
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使用性能
	*1)台式、液晶屏显示各通道时间、温度，工作状态。开机后具有一键启动功能，方便快捷。各通道可单独或同时设置灸头温度、时间。结束之后有指示灯和报警声双重提示。

	
	
	*2) 8个输出端口，最多可使用16个灸头同时施灸;

	
	
	*3)配有8个单灸头，1个大灸头，1套腹部三连组合灸头、1套腰部七连组合灸头。

	
	
	4)连续工作时间： ≥8小时;

	
	
	5)施灸半径：0～1800mm±30mm;

	
	
	6) 灸头灸疗温度设定范围：37-57℃内连续可调;

	
	
	*7) 灸头中心点恒温值的误差在≤±3℃;

	
	
	8)灸头灸疗的升温时间：5min;

	
	
	9) 灸头灸疗时间设定范围：1～99min分钟内连续可调;

	
	
	10)灸头表面磁场强度：最大值≥ 30mT;

	
	
	11)灸头具备温针灸、隔物灸、磁疗、直接灸等灸法;

	
	
	*12)温针孔：Ф 3.8±0.5mm；单组灸头（小）适配的灸垫直径为: 35mm±5%。 单组灸头（大）适配的方形灸垫尺寸为：（91×91）mm2±5%。 

	
	
	*13）灸头传感器短路报警提示;自动检测及时发现治疗头短路或异常并停止工作，防止烫伤。
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