[bookmark: _GoBack]附件1：
纯水机招标技术参数
1	用途：满足内镜室，纤支镜等用水需求。
2	制水水量：≥500L／H （&25℃）
★3	制水水质：产水电导≤10us/cm，细菌≤10CFU/100ml，产水水质符合WS 507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》
★4	制水工艺：增强型预处理系统+单级反渗透+供水系统+杀菌装置
5	水泵 ：运行稳定，噪音低。
★6	控制系统：人机界面全自动运行，并具备手动操作模式，自动再生、自动冲洗、提供多重保护，压力、流量、水质参数实时监测；加载专用的纯水检验中心实验室管控系统，且具有全自动成套装置控制软件的登记证书
7、结构方式：采用一体式设计。内部结构模块化，紧凑简洁、占地面积小、维护方便、系统运行可靠稳定；
8、系统功率：3KW±10%。
9、系统回收率	≥65%
10系统工作电源：380V±10% 50HZ。	
11水箱、容积为≥500L
12反渗透膜：进口芳香型聚酰胺复合膜              
13供水系统：采用恒定压力输出方式，能有效保证供水压力恒定在0.2MPa-0.4MPa区间。为设备提供持久保障。
14 控制系统：集中控制
15 功能特点：
(1)重要零部件采用知名品牌；
(2)具备开机自检、缺水保护报警并停机、停电后自动复位、水箱满水后自动停机等保护功能；
(3)电源缺相、换相保护，无水及高水压保护等功能；
(4)具有运行冲洗、定时冲洗、手动清洗等功能；
(5)“RO反渗透膜”自动冲洗，最大化延长配件使用寿命；水质、流量、压力等“在线”监测系统，可即时测量产水水质、流量、压力等；
全自动内镜清洗机技术参数及要求
★1、设备完全符合《WS 507-2016软式内镜清洗消毒技术规范》要求，可以选择使用邻苯二甲醛、碱性戊二醛、过氧乙酸消毒液3种；2%的碱性戊二醛，全程（包括进、排水时间）清洗、消毒所需总时间≤16分钟；2%的碱性戊二醛在加热到43℃时，全程（包括进、排水时间）清洗、消毒所需总时间≤11分钟；消毒液使用浓度为0.5％~0.6％的邻苯二甲醛全程（包括进、排水时间）清洗、消毒所需总时间≤11分钟；消毒液使用浓度为0.2％~0.35％（体积分数）的过氧乙酸全程（包括进、排水时间）清洗、消毒所需总时间≤11分钟；清洗消毒效果：无致菌性，HbsAg阴性，芽孢的平均杀灭对数值均＞3.0（提供第三方检测报告作为佐证）。
★2、具备全过程故障报警及故障提示（液晶中文显示）解决功能，包含消毒液、清洗酶、酒精不足报警，过滤器太脏或水压过低报警，内镜漏气报警且停机，排水受堵报警，消毒槽水位过低报警等（提供实际操作显示画面照片或截图作为佐证）。
★3、具备对内镜全程持续测漏监控功能，对内镜清洗消毒及干燥全程持续测漏监控功能，并实时在液晶触摸屏上显示压力值，对微小的渗漏也能检测出，报警后机器暂停以保护软镜；内镜泄漏测试压力范围：0.015Mpa~0.035Mpa。（提供实际操作显示画面照片或截图作为佐证）。
4、兼容各品牌软式内镜的清洗消毒，程序有自动记忆功能。
5、采用三通道（活检、进水、进气）、全浸泡、全灌流（非喷淋方式）的方式清洗、消毒。
★6、具备设备自身管路消毒功能，不能使用已过期的消毒液进行自身管路消毒，须使用含氯消毒剂（如84泡腾片），并采用灌流、喷淋方式，消毒死角的缸体上盖（玻璃门）须使用旋转喷杆高压喷淋；清洗消毒20条内镜后自动启动，能对机器内的全管道、清洗槽(含槽底、槽壁)、上盖（玻璃门）彻底的消毒，还能对0.2um的无菌水过滤器反向高压冲刷消毒。（提供自主知识产权等作为佐证）。
7、酶洗功能：能按不同品牌的比例设定自动添加清洗。
8、具备运转过程实时显示及每个过程自动打印功能，打印内容包括：产品的生产厂家、产品名称、启动时间、当前模式、每个过程的名称及时间、结束时间、内镜编号、病人姓名、总时间、测漏是否正常、消毒是否完成、本次消毒液使用次数、本机累计工作次数、操作员等（提供实际操作全程打印内容凭条复印件作为佐证）。
★9、追溯功能：能实现对病人姓名、内镜编号、操作者姓名和内镜洗、消过程中所有的数据全程记录保存；未来拓展可以实现单机追溯或与医院管理系统对接，真正能做到对内镜洗、消全过程数据的同步管理（可免费对接医院信息化系统）。
10、能自动喷射酒精，形成按设定量喷射酒精及自动吹干。
11、消毒时间及各程序可根据实际需求自行调整。
12、具有脚踢开门、关门功能；也可以液晶触摸开关选择开门和关门；门材质须为全钢化玻璃以便观测。
13、可编程序控制，≧7寸彩色大触摸屏，≧6组程序任意选择。
14、可手工输入病人、操作者姓名、内镜编号（提供实际操作显示画面照片或截图作为佐证）。
15、具备消毒液加热功能，对消毒液自动加热并能在屏幕显示加热温度。
16、消毒剂取样装置要求：有机玻璃管，连通器原理，微型窗口（管径≤20mm），便于用户对消毒剂取样方便，保证检测的浓度的准确性，同时减少由于消毒液挥发对操作者的伤害。
17、供水要求：自来水，纯水，水量≧8 L/分钟，0.22-0.8 Mpa。
18、外观尺寸：长度≦ 650 mm ,宽度≦760 mm ,高度≦970 mm。
19、水处理：设有≧1个外置式棉芯和≧1个滤芯二级过滤处理（内藏式）。
20、水循环消耗量：≦60 L/次。
21、.内镜泄漏测试压力范围：0.015 Mpa－0.035 Mpa。
22、清洗消毒槽（缸）数量：1个。
23、噪音≦55 db。
24、消毒液储存箱 1个，容量≧15升/个。
25、酶储存箱1个，容量≧2升/个。
26、酒精储存箱1个，容量≧2升/个。
27、使用寿命≧8年（提供产品铭牌佐证资料）
[bookmark: OLE_LINK1]肠镜清洗工作站技术参数
1、产品结构组成：
由清洗槽×1、漂洗槽×1、消毒槽×1、终末漂洗槽×1组成；整体高度1660mm±5mm,台面离地高度为900mm±5mm；
2、 [bookmark: OLE_LINK3]清洗槽台面：
★2.1、采用ABS/PMMA特种复合性材料及特种工艺制成，原料厚度≥5MM，台面厚度≥50MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型；（提供ABS/PMMA复合板未检出铅，镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯的证明文件）
2.2、为保证现场安装及清洗要求，清洗槽尺寸须符合以下招标要求，设备验收时按此尺寸验收：
大方槽：长750mm±5mm×宽750mm±5mm；内径规格：长540mm±5mm×宽480mm±5mm，深度≥200mm；小方槽：长1000mm±5mm×宽750mm±5mm；内径规格：长400mm±5mm×宽490mm±5mm，深度≥200mm；
3、功能背板：
功能背板及灯箱由1.2MM多工艺防水防腐蚀处理、正反两面光洁的钢板成型，为保持背板立面的坚固耐用性不可选用塑料材质。
4、台面支架：
选用不锈钢材质，厚度≥1mm。
5、柜门：
采用高密度PVC复合板+铝塑板复合制成，柜门颜色可选。
6、供排水系统
6.1、给水器和去水器采用优质304不锈钢材质，给水器可360度旋转，采用不锈钢编织软管，表面砂光（拉丝哑光），可承受高酸碱环境的使用。
6.2、给水管和排水管均采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2中PP-R技术要求。
★7、自动注液器：(提供三家以上用户安装现场实物照片)
外挂设计，采用感应式无接触启动和手动启动两种方式，定时范围：1s～10min59s；、中文蓝色液晶显示；具有高水压，低流量的工作特点；脉冲注水、注液。
8、 计时器：
嵌入式安装，采用液晶显示屏，中文显示，电阻式防水触摸按键，微电脑程序控制清洗计时和消毒计时，消毒计时具有灭菌、阳性消毒、晨洗消毒、班末消毒、一般流程5种消毒计时模式可供选择。
9、高压供水器：
连接高压水枪使用，其水压自动恒定控制，自动启动，具有过滤功能。
10、粗滤型水处理器：
滤芯采用304不锈钢材质，过滤精度1μm，过滤水质减少内镜清洗用水配件不被堵塞，可采用反冲式维护清洗，不需更换滤芯，水处理量：3T/h。
★11、高压气吹干设备：
采用医用低噪音无油气泵，有主动散热和定期排水功能。
12、空气过滤器：
主要用于空气除尘过滤、除菌，过滤直径≥0.2μm的微粒。
13、气体处理器：
分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能。
14、内镜测漏装置：
提供各种软式内窥镜测漏气源系统，有效确保内镜测漏安全。主要功能及特点：
测漏过程全程显示内镜管道注入压力值和运行时间；自动显示测漏结果，测漏失败时具有报警功能；具有测漏器自动泄压功能；
15、高压水枪：
枪体采用304不锈钢材质；枪嘴设有专用防水圈，可避免水反溅，前端清洗专用喷嘴能适用不同口径的内径接口，可以自动封闭注水口，避免水花四射；
16、高压气枪：
枪体采用304不锈钢材质；枪嘴设有一个安全圈以预防管路堵塞造成的超高压对内镜的损坏，前端吹气专用喷嘴能适用不同口径的内径接口；
17、消毒槽盖：
采用强化透明有机玻璃材质，避免消毒液气体外散，减少人员刺激，可全方位观看到物品浸泡情况，配置永不生锈强塑材质手柄。

纤支镜清洗工作站技术参数

1、产品结构组成：
由清洗槽×1和干燥台×1组成，设备整体高度1660mm±5mm,台面离地高度为900mm±5mm；
3、 清洗槽和干燥台台面：
★2.1、采用ABS/PMMA特种复合性材料及特种工艺制成，原料厚度≥5MM，台面厚度≥50MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型；（提供ABS/PMMA复合板未检出铅，镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯的证明文件）
2.2、为保证现场安装及清洗要求，清洗槽和干燥台尺寸须符合以下招标要求，设备验收时按此尺寸验收：
大方槽：长750mm±5mm×宽750mm±5mm；内径规格：长540mm±5mm×宽480mm±5mm，深度≥200mm；干燥台规格：长1200mm±5mm×宽750mm±5mm；
3、功能背板：
★功能背板及灯箱由1.2MM多工艺防水防腐蚀处理、正反两面光洁的钢板成型，为保持背板立面的坚固耐用性不可选用塑料材质。
4、台面支架：
选用不锈钢材质，厚度≥1mm。
5、柜门：
采用高密度PVC复合板+铝塑板复合制成，柜门颜色可选。
6、供排水系统
6.1、给水器和去水器采用优质304不锈钢材质，给水器可360度旋转，采用不锈钢编织软管，表面砂光（拉丝哑光），可承受高酸碱环境的使用。
6.2、给水管和排水管均采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2中PP-R技术要求。
7、自动注液器：
隐藏设计，采用液晶显示屏，中文显示，电阻式防水触摸按键，配带语音提示；清洗槽上配置的注液器具有管道自动清洗，自动注水、注液和注气功能，注水计时范围：0-99小时59分，注液和注气计时范围：0-99分59秒；
★8、高压气吹干设备：
采用医用低噪音无油气泵，有主动散热和定期排水功能。
9、空气过滤器：
主要用于空气除尘过滤、除菌，过滤直径≥0.2μm的微粒。
10、气体处理器：
分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能。
11、高压水枪：
枪体采用304不锈钢材质；枪嘴设有专用防水圈，可避免水反溅，前端清洗专用喷嘴能适用不同口径的内径接口，可以自动封闭注水口，避免水花四射；
12、高压气枪：
枪体采用304不锈钢材质；枪嘴设有一个安全圈以预防管路堵塞造成的超高压对内镜的损坏，前端吹气专用喷嘴能适用不同口径的内径接口；











附件2：
评分细则
	序号
	评分因
素及权重
	分　值
	评分标准
	备注
	说明

	1
	报价35%
（主要评分因素）
	35分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100%
	/
	共同评分因素

	2
	商务、技术指标 要求50%（主要评分因素）
	50分
	技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），参数不满足“★”一项扣5分，其他参数不满足扣一项2分。直至本项扣完为止。
	专家根据标书参数响应表进行打分
	技术类评分因素

	3
	服务10%
	售后服务10分
	根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。
	/
	共同评分因素

	4
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
	2分
	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。
	政策合同类评分因素

	5
	投标文件的规范性3%
	3分
	按照政府采购的要求制作投标文件
	/
	共同评分因素


注：本表中的评分取值按四舍五入法，小数点后保留两位。



