附件1：
医保追溯码扫码设备技术参数
▲1、成像参数：高清CMOS；工作温度：-40度到 +85度，视场角：86度。拍摄物距≥300mm。A3/A4主摄像头像素：3648*2736≥1000万像素。
2、扫码数量：最多可支持30个追溯码同时扫描
▲3、扫描类型：支持药品电子监管码/药品追溯码/器械UDI码等扫码。
4、扫码格式：
一维码：
Codabar/Code39/Code93/Code128/EAN13/ISSN/ISBN等；
二维码：
DataMatrix/QRcode/MicroQR/Vericod/Maxicode/PDF417等。
5、识图分辨率：2592*1944，帧率20fps ；1920*1080，帧率20fps；2592*1944，帧率20fps。
6、识别率：99%以上。
7、设备安装方式：即插即用，免驱安装。
▲8、语音提示：设备自带扬声器，需具备智能语音播报功能，能够实时播报识别到的追溯码数量和商品码数量，以便操作员及时了解当前扫描进度。
9、设备结构：拍摄杆与底座采用双USB插拔设计，拍摄杆可A3/A4自由升降切换拍摄，搭配软底座使用。
10、扫描速度：≤1秒高速扫描。
▲11灯光及控制：触摸无极调光，集成20颗及以上LED补光灯珠，PC端可控制开和关。
12、电源指示灯：主摄像头具有通电指示灯以及底座具有物理通电船型开关。
13、电源：采用USB供电。
▲14、接口：电源线接口及USB2.0扩展口2个，一个TYPE-C口连接上位机作为数据传输。
 15、二次开发：可提供UOS及麒麟系统SDK和X86系统 SDK二次开发包，可支持C/C+多种编程语言开发方式，可以提供JS接口调用；支持多浏览器如IE、谷歌、火狐等。















附件2：
评分细则
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价30%
	30分
	经评审的最低有效磋商报价为基准价，其价格分为满分30分。磋商报价得分=(基准价／最后磋商报价)*30%*100。 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和磋商报价。
	

	2
	[bookmark: OLE_LINK3]技术指标20%
	20分
	投标产品技术参数完全符合招标文件要求没有负偏离得20分；带“▲”符号项有负偏离的，一项扣2分；不带“▲”符号项有负偏离的，一项扣1分，扣完为止。
	

	3
	企业实力

10%
	10分 
	1. 所投产品“高拍仪”厂商提供质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，1个得1分，最多得3分，提供原件复印件加盖供应商公章；
2. 所投产品“高拍仪”厂商提供售后服务管理体系认证证书，1个得1分，最多得4分，提供原件复印件加盖供应商公章；
3. 国家高新技术企业得3分；
	

	4
	安装施工实施计划40%
	40分
	供应商根据本项目提供的项目实施方案，方案包括但不限于：①工作计划；②进度安排；③项目实施方案；④质量控制管理措施方案；⑤售后服务方案等进行综合评审，上述所有分析清晰、完整，完全满足和符合项目实际需求的得40分，每有一项内容缺项或漏项或描述与对应小项方案无关的扣8分，扣完为止。每个对应小项方案中内容存在不足或缺陷的，每个小项对应分值扣4分，扣完为止。 
注：①不足具体是指：对应小项内容缺失（不完整）、方案描述过于简略、方案不能满足项目要求的；②缺陷具体是指：对应小项方案与实际情况不符、表述不清晰、凭空编造、出现套用其他项目方案、内容出现前后不一致现象、前后实施逻辑错误、涉及的规范及标准出现错误、方案描述中有错误、不符合本项目的采购需求、不可能实现的情形等任意一种情形。
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